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                                               合同编号：            
桩(地)基工程检测合同

             工程名称：                                     

             委 托 方：                                     （以下简称甲方）

             服 务 方：                                     （以下简称乙方）
200   年   月

1、 工程概况

	工程名称
	
	质 监 号
	 

	工程地点
	
	设计单位
	 

	施工单位
	
	勘察单位
	 

	建设单位
	
	监理单位
	

	   设

   计

   参

   数
	1、 桩型： 

2、 桩径与桩长：       mm，    m

3、 砼强度等级： 

4、 总桩数：    根

5、单桩极限承载力值：     kN
	   检

   测 

   桩

   号
	详见选桩表


二、服务内容

1、静载荷试验（检验依据：□JGJ106-2003     □JGJ79-2002     □GB50007-2002）

（1）采用方法：□堆载法（□用黄砂作配重   □用砼试块作配重）、□锚桩法、

（2）试验极限加载为             kN，计             根（点）。

（3）试验极限加载为             kN，计             根（点）。

（4）试验极限加载为             kN，计             根（点）。

（5）试验极限加载为             kN，计             根（点）。

（6）试验极限加载为             kN，计             根（点）。

2、基桩动力测试（检验依据：□JGJ/T93-95     □JGJ106-2003）

（1）低（小）应变动力检测，共计                     根。

（2）高（大）应变动力检测，共计                     根。

（3）声波透射法检测，计          根，共           个测点。

3、其它 / 
三、甲乙双方义务

（-）、甲方义务

1、 静载荷试验用砼试块作配重时，现场必须道路畅通，场地坚实平整，可供16T汽车吊正常行走并吊装作业，且满足乙方设备运输的要求；静载荷试验用黄砂作配重时，试桩周围场地坚实平整，且甲方需在试验现场提供堆载所用黄砂      吨；提供水、电以及存放设备的临时房间。

2、 做好静载试桩的桩头处理、试桩周围的场地平整及基坑排水等工作。

3、 做好动力检测桩的桩头处理，桩头标高宜接近设计标高。

4、 向乙方提供下列资料：

（1）□桩位平面图（包括基桩设计参数），且必须由选桩人签字）；

（2）□基桩施工记录（须由建设方或监理方签字认可）；

（3）□工程地质勘察报告；

（4）□基桩动测及静载试验选桩表。

（二）、乙方义务

           1、按照现行规范或规程进行测试。

           2、现场测试结束后，3天内提交动测正式报告，4天内提交静载荷试验正式报告。

           3、乙方对报告质量及内容负全部责任。

4、乙方应遵守甲方在厂（场）内文明施工的有关规定，并应安全操作，若发生安全事故,            责任由乙方自负。

        四、检测收费及双方责任

1、按现行收费标准，乙方向甲方收取检测费用合计人民币：                                ；

               其中：（1）静载荷试验费用计：                                                ；
                (2)低（小）应变动力检测费用计：                                       ；

               (3)高（大）应变动力检测费用计：                                     ；

               （4）声波透射法检测费用计：                                          ；
                (5)其它计：      /                                          。

2、本合同一经双方签定即生效。乙方必须在甲方委托的检测桩达到规定龄期后的一周内安排检测。甲方在乙方进场检测前需向乙方预付检测费用合计人民币（大写）：             ，余款合计人民币（大写）                                待甲方提取报告时一次性结清。

3、未言明事项一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。
五、补充条款：按实际检测工作量计费。

     六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

     七、说明：

1、 正式检测时间由电话确认，届时甲方务必按本合同的要求完成试验必须的准备工作，否则因此而延误检测工作时，责任由甲方自负。

2、 当工期较紧或业务量较大时，乙方将委托其它有资质的检测单位协同完成检测任务，届时乙方（□不再另行通知   □书面另行通知）甲方。

3、 对检测过程如有异议，可向乙方申述（监督电话68865019）。

4、 凭本合同及付款凭证取检测报告。

      甲方（盖章）                             乙方（盖章）

      法定代表人：                             法定代表人：            
      委托代理人：                             委托代理人：

      检测联系人：                             电话：

       检测联系电话：                           地址： 

          签订日期：200  年   月    日                                          





































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

