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地铁村站基坑回填施工方案
1、依据

1.1 中关村站主体结构施工图（A版）（BJ4——11—SS——04）

1.2 《路基工程施工质量验收标准>>( QGD—010—2005)

1.3 《中关村站实施性施工组织设计》〉
 2、程概况

2.1工程地理位置及周边环境

中关村站位于中关村大街与北四环路交叉十字路口南侧，中关村大街下方，呈南北走向，场区周围为电子、电脑商城等高层建筑，商业发达。中关村大街及北四环路下方管线重多，涉及电力、电信、热力、上水、天然气、污水、雨水等。

2.2设计概况

中关村车站设计为地下两层三跨岛式站台，总长179.9m，标准段总宽22.5m，顶板埋深约2.5 m～3.0m；
2.3基坑回填工程重难点

1．基坑施工范围位于中关村大街主路，基坑边距主路较近，保证主路交通安全，为施工重点。

2．基坑内存在纵贯基坑南北及东西的电信管沟，在基坑回填压实过程中保证电信管沟两侧回填土压实度难度较高。

3、施工场地本已狭小，且存在电信管沟加剧了场地的狭小，致使施工过程中各种工序间相互干扰，从而降低各种施工机械效率的正常发挥，如何协调成为难点。

4、该基坑位于中关村大街主路上，对基坑回填土压实度要求较高。 

3、施工安排

3.1、工期安排

	一
	顶板回填
	40
	2007.2.26
	2007.4. 6

	1.1
	     电信管沟施工
	18
	2007.2.26
	2007.3.15

	1.2
	     顶板土方回填
	7
	2007.3.16
	2007.3.23

	1.3
	     三期交通道改及管线改移
	15
	2007.3.24
	2007.4.6


3.2劳动组织及责任分工

3.2.1管理层负责人
为了保证整个工程的施工质量，经理部组织了有经验的管理人员进行施工管理。


项目一队队长高扬峰，技术负责人李峰，领工员杨凤，负责车站基坑回填土施工

4、施工准备 

     4.1技术准备

　　４.１.１组织工程部有关技术人员集中学习有关技术规范和工程图纸。

　　４.１.２技术交底工作，让参与施工的所有人员明白设计意图，做到心中有数

　　４.１.３及整理与施工有关的技术资料。 

　　４.２设备配备

装运土方机械：自卸汽车12台、6m3拖式铲运机2台压路机：12t —15t 两轮光轮压路机 2台、1台小型压路机。辅助机械：蛙式打夯机或柴油打夯机6台；平头铁锹20把，手推车8辆另外配备：2米钢卷尺10把、适量长度20#铅丝或麻线

      4.3材料准备

      4.3.1．提前选定符合要求的取土场土方从取土场运入。

  4.3.2．材料要求： 砂性土或粘土，不得含有草 、垃圾等有机物。在防水层以上500㎜以内回填土采用透水性差的粘性土。回填土使用前采用重型击实试验测定最大干密度和最佳含水量，并做压实试验，确定填料含水量控制范围,铺土厚度和压实密度及碾压遍数等确切参数。土料含水量大致在最佳含水量附近，以保证顺利施工。 
     4.4．人员配备

      测工：3人    普工16人    压路机司机3人；铲运机司机2人； 自卸汽车司机12人；机修工1人 ；电工1人

5、主要施工方法

 5.1、工艺流程

；（）

5.2、操作工艺

5.21、基底清理

 填土前要清除基底垃圾等杂物及积水。

5.2.2、检验土质

 检验回填土的种类、粒径，有无杂物是否符合规定，以及各种土料的含水率是否在控制范围内。提前选好含水量符合要求的土质，含水量要接近最佳含水量 。加强取土场土质含水量测定工作，以确保基坑土方回填施工按期完成。

5.2.3分层铺摊填土

    采用水平分层平铺，分层厚度25-30㎝ ，人工夯实的地方摊铺厚度20—25㎝。不同用土水平分层，以保证强度均匀;透水性差的土如粘性土等，一般应填于下层，表面呈双向横坡，以利于排除积水，防治水害;同一层有不同用土时 ，搭接处成斜面，以保证在该层厚度范围内强度比较均匀，防止产生明显变形。在防水层以上500㎜范围以内需分层填以透水性差的粘性土。施工时由自卸汽车把土运至基坑两端，由铲运机把土填料运到位并粗略整平，摊铺路线从南北进土向中间摊铺，注意虚铺厚度。 不宜用机械摊铺的地方辅以人工摊铺。施工时派专人指挥机械施工确保摊铺层厚度。填土高程至原有路槽标高。

5.2.4、分层碾压

 用压路机分层压实操作时宜先轻后重、先慢后快、先边缘后中间。压实时，相邻两次的轮迹应重叠轮宽的1/3 ，保证压实均匀，不漏压，对于压不到的边角，应配合人工推土辅以人力或小型机具夯实。电信管沟两侧填土时为防止管道中心位移或破坏管道应在管沟两侧各500㎜范围内人工填土逐层夯实，并有管道两边同时进行，直至管顶0.5米以上时在不损坏管道的情况下方可采用蛙式打夯机。人工夯填土，用60—80㎏的木夯，由4—8人拉绳，两人扶夯,举高不小于0.5米，一夯压半夯，按次序进行。大面积人工回填，用压路机实，两机平行时，其间距不得小于3米，同一夯行路线上，前后间距不得小于10米。基坑南北两端与原有路基连接处做成宽1m,高20—25㎝的台阶状，以便与填土更好地连接。回填土每层压实后，应按规范规定粘性土用环刀取样，砂性土用灌砂法取样，测出土的最大干密度，达到要求后再铺上一层土。填方全部完成后，应拉线找平，凡高于设计高程的地方，应及时铲平，低于设计高程的地方应用齿耙翻松后补土夯实。每层回填土应连续进行，尽快完成，当天填土应在当天压实。施工时应防止地面水流入基坑，应尽量选在无雨天施工。若已填好的土遭到水浸把稀泥铲除后方可进行下道工序。电信管沟两侧分行碾压，东北角处电信管沟以下场地狭小以小型压路机，适当减少分层厚度碾压同时辅以蛙式打夯机夯实。压路机碾压运行路线如图1 
[image: image1.wmf]图1

5.3、检验密实度

设计密实度要求：防水层以上500㎜ 范围内压实度 为93% ，500㎜以上至原路槽高程压实度为95% 。

每层夯填结束后，取样检查回填土密实度。机械碾压时，每层填土按基坑50m或基坑面积为1000m2时取一组，每组取3个点；人工夯实时，每层填土按基坑长度25m或基坑面积为500m2时取一组，每组取样点不少于6个，其中中部和两边各取2个；遇有填料类别和特征明显变化或压实质量可疑处适当增加点位，取样部位在每层压实后的下半部。采用灌砂法检测，达到密实度后方可进行上层回填。电讯方沟以上0.6m分三层，铺土用蛙式打夯机或木夯夯实。密实度计算公式K= r/rg

r=rw/（1+0.01w）  

式中：rw——土压实后密度（g/cm3）

          W——土的含水量（%）

rg ——由重型击实试验确定的最大干密度

6质量要求

 1、土方回填前应清除基面垃圾等杂物；保证基面无积水。

   2、基坑回填应分层、水平压实：在电线管沟两侧应水平、对称同时填压;回填高程不一样时，应从低处逐层填压；基坑分段回填接茬处，一填土坡应挖台阶，其宽度不得大于1米，高度不得大于0.5米。对填方土料应按设计要求验收合格后方可填入。

   3、施工过程中注意检查排水措施，每层填筑厚度 、含水量控制、压实程度。

   4、填方施工结束后，应检查标高、压实度等；密实度参考见下表 

基坑回填碾压密实度表
	基础底以下标高（cm）
	最低压实度(%)

	
	快速和主干道路
	地下管线

	0～60
	96/98
	96/98

	60～150
	95/96
	95/96

	150以下
	90/93
	90/93


7、环境、职业健康安全文明施工措施

7.1、环境文明施工措施

  7.1.1、施工现场出入口处设置沉淀池和简易洗车装置，出场时必须将车辆清洗干净，洗车污水井沉淀后循环使用或用于洒水降尘，。

  7.1.2 、土方运输必须用密闭式运输车辆，不超载，避免运输中遗撒。

  7.1.3、施工现场土方应集中堆放，用密目网覆盖，避免大风造成杨尘。

  7.1.4、施工现场倡导文明施工，建立健全控制认为噪声的管理制度‘

  7.1.5、施工垃圾定期清理避免污染环境。

7.2、职业健康安全管理措施

  7.2.1、基坑和管沟回填，应注意检查槽壁有无塌方现象，下坑人员 应正确佩戴安全帽。

  7.2.2、基坑回填应分层对称进行， 防止结构顶板不均匀受力。

  7.2.3、基坑回填，用车辆运土时， 应对跳板、便桥进行检查， 以保证交通道路畅通安全，车与车的前后距离不得小于5米。用手推车运土回填，不得让车自动翻转卸土。

  7.2.4、蛙式打夯机使用前应对各个部分进行认真检查，电机及接头应有良好绝缘。夯土时应由两人操作，一人操纵机械，一人拉持电缆，操作人员应穿绝缘胶鞋、代绝缘手套。操作时夯前严禁站人，多台机同时操作时应相距5米以上。停用或停电时应切断电源。

 7.2.5、压路机启动前先检查油路和传动装置、启动其是否完好，非作业 人应远离作业区，先鸣号好后开行。工作结束后压路机应停在平稳处。
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