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地板采暖施工工艺
1. [image: image2.png]


前言
太原XXX站房工程冬季设地板辐射采暖，贵宾室采用发热电缆地板辐射采暖形式，除贵宾厅及散热器采暖的区域其它部位采用低温热水地板辐射采暖系统。
本工艺手册编制主要依据：建筑设备安装分项工程施工工艺标准（北京建工第三版）、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（50242-2002）、设计文件及相关资料。
2. 地板辐射采暖施工工艺流程
2.1 地板辐射采暖工艺流程图
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地板辐射采暖施工工艺

3.1 地面清理
铺设绝热层的地面应清理平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直，且无积灰现象。
3.2 绝热层敷设
铝箔铺装应平整，搭接严密；绝热层及铝箔铺设完毕后，即可铺设钢丝网，钢丝网应铺设平整，铺设时应避免破坏铝箔纸；钢丝网铺设应搭接严密，接缝处用铁丝绑扎，并用钢固定于地面，增强其整体强度，以便于安装和固定盘管。在供暖房间所有墙、柱与楼（地）板相交的位置敷设边角保温带。边角保温带应高于精装修地面标高（待精装修地面施工完成后，切除高于地板面以上的边界保温带）。
3.3 铝箔保护层及钢丝网施工
铝箔铺装应平整，搭接严密；绝热层及铝箔铺设完毕后，即可铺设钢丝网，钢丝网应铺设平整，铺设时应避免破坏铝箔纸；钢丝网铺设应搭接严密，接缝处用铁丝绑扎，并用钢固定于地面，增强其整体强度，以便于安装和固定盘管。
3.4 管道预制加工
管道进场后、加工预制前应对照图纸核定加热管的选型、管径、壁厚，并应检查加热管外观质量，管道内部不得有杂质；按照图纸及实际放线的尺寸进行管道预制下料，下料切断时管径小于DN25用剪管刀，管径大于DN32用专用切管刀；管道切断断面要平整、断面垂直于管轴线、无毛刺，保持断面清洁干净。
3.5 管道敷设
3.5.1 管道应按设计图纸标定的管间距和走向敷设，加热管应保持平直，防止管道扭曲；弯曲管道时，圆弧的顶部应加以限制，并用管卡进行固定，不得出现“死折”；管道管径、间距和长度符合设计要求，间距偏差不大于10mm；埋设于豆石混凝土填充层内的管道不应有接头；若有管道损坏必须增设接头时，应先报监理工程师，提出书面补救方案，经批准后方可实施。增设接头时，应根据加热管的材质，采用热熔或电熔插接式连接，或卡套式、卡压铜质管接头连接，并应做好密封。铜质管宜采用机械连接或焊接连接。
3.5.2 埋设于豆石混凝土填充层内的接头均应在竣工图上做好标示，并记录归档；管道敷设完成后应及时进行固定，固定方法采用扎带将管道绑扎在铺设在绝热层上表面的钢丝网上；管道环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝；必须穿越时，伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。
3.6 电缆敷设
3.6.1 发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设，发热电缆应保持平直，电缆间距的安装误差不应大于10mm。发热电缆敷设前，应对照施工图纸核定发热电缆的型号，并应检查电缆的外观质量。
3.6.2 发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接，有外伤或破损的发热电缆严禁敷设。
3.6.3 发热电缆施工前，应确认电缆冷线预留、温控器接线盒、地温传感器预留管、供暖配电箱等预留、预埋工作已完毕。
3.6.4 发热电缆下应铺设钢丝网或金属固定带，发热电缆不得被压入绝热材料中。
3.6.5 发热电缆应采用扎带固定在钢丝网上，或直接用金属固定带固定。
3.6.6 发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。
3.6.7 发热电缆的冷热线接头应设在填充层内。
3.6.8 发热电缆安装完毕，应检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻，并进行记录。
3.6.9 发热电缆温控器的温度传感器安装应按生产企业相关技术要求进行。
3.6.10 发热电缆温控器应水平安装，并应牢固固定，温控器应设在通风良好且不被风直吹处，不得被家具遮挡，温控器的四周不得有热热源。
3.6.11 发热电缆温控器安装时，应将发热电缆可靠接地。
3.7 分集水器安装
3.7.1 分集水器应在开始铺设管道之前按照设计图纸定位安装，安装应平正；分集水器垂直安装时，分水器安装在上，集水器安装在下，中心间距宜为200mm，集水器中心距地面应不小于300mm。分集水器下端距地面应不小于150mm。
3.7.2 管道出地面与分集水器连接处，弯管部分不宜露出地面装饰层。管道与分集水器连接应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接；连接件材料宜为铜质；铜质连接件与PE管直接接触的表面必须镀镍。
3.8 伸缩缝的施工
3.8.1 当地面面积超过30m2或边长超过6m时，应按不大于6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于8mm；在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝，伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接，搭接宽度不应小于10mm。
3.8.2 伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施，与地面绝热层连接应紧密，伸缩缝宽度不宜小于10mm。
3.8.3 与垂直构件交接处伸缩缝的填料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料；中间布置的伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏；伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
3.8.4 伸缩缝是低温热水地面辐射供暖工中必不可少的部分，混凝土填充层设置伸缩缝，是为了防止地面热胀冷缩而被破坏，考虑施工方便，规定伸缩缝宽度不宜小于8mm；与内外墙、柱等交接处设置的伸缩缝，除有补偿填充层伸缩外，还起到保温作用。采用低温热水辐射供暖方式时，与地面邻接触的墙内表面温度会升高，为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量，同时考虑施工方便，规定与内外墙、柱及交接处伸缩缝宽度不应小于10mm。
3.9 填充层及面层施工
3.9.1 规范规定为了保证工程质量，分工上明确规定了填充层应由土建承包单位负责施工，安装单位负责配合；填充层施工时，管道必须保持一定压力，防止管道因挤压而变形，也可及时发现管道是否有损坏；面层施工必须在填充层充分干燥的情况下施工。
3.9.2 填充层浇捣时，随时观察压力表变化，管道内水压不应低于0.6MPa，填充层养护过程中系统水压不应低于0.4MPa。
3.9.3 填充层施工中，严禁使用机械振捣设备，施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹；填充层不受干扰的凝固和硬化时间：一般不加特殊掺合料的混凝土填充层为21d。最早48h后才能踩踏。在此时间内不得对加热管和发热电缆进行加热及放置任何形式的荷载，以免造成填充层开裂；塑料管的熔点较低，多数都在150～180℃左右，很容易被电炉、喷灯等烤化，因此施工中应对管道妥加保护。
3.10 管道冲洗试压
3.10.1 管道安装完毕后应采取分路冲洗、试压，水压试验应在系统冲洗完成之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外主供、回管道冲洗合格后，再进行室内供暖系统的冲洗。
3.10.2 水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次；逐个回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa。在试验压力下，稳压1h，压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压，升压过程中应随时观察和检查，不得有渗漏；不得用气压试验代替水压试验。
3.10.3 在用冻结可能的情况下试压时，应采取防冻措施，试压完成后及时将管内的水吹净、吹干。
3.10.4 管道冲洗时，观察出水无杂质、色不浑浊为合格。试压过程中随时观察压力表示值和检查管道及接头处，管道、管件接头处无渗、无漏，压力降不大于0.05MPa为合格。管道冲洗时，首先关闭分集水器上总进、出管上的球阀，并开启总进、出管之间的旁通阀，对分集水器以外主供回水管路系统进行冲洗，冲洗合格后再分别冲洗各管道环路。
3.10.5 水压试压、管道冲洗泄水时，应有组织的排放，不得漫流造成污染。
3.11 调试与试运行
3.11.1 所有安装项目完成，且室内已封闭，热源具备试运行条件方可进行调试和试运行；初始加热时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比环境温度高10℃左右，且不应高于32℃，并应连续运行48h；以后每隔24h水温提升3℃，直至达到设计供水温度。达到设计供水温度后进行每组分集水器连接的各个管路进行逐路调节，直至达到设计要求。
3.11.2 地面辐射供暖系统的供暖效果，以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度作为评价和检测的依据，达到设计要求为合格。
3.11.3 为了避免对系统造成损坏，在未经调试之前和试运行之前，应严格限制随意启动运行。调试和试运行的目的，是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求，为此，为具备正常供暖条件是进行调试的必要条件，若暂时不具备正常供暖和供电条件，调试工作应推迟进行。
3.11.4 系统的试运行是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节，必须认真进行。试运行时，初次加热的水温应严格控制，升温过程一定要保持平稳和缓慢，确保建筑构件对温度上升有一个渐变的适应过程。辐射供暖时，由于有辐射传热和对流传热同时作用，所以既不能单纯的以辐射强度来衡量，也不能简单的以室内空气的干球温度作为考核依据，因此，供热效果的核定必须用能同时反映辐射和对流综合作用的黑球温度作为评价和考核供热效果的依据。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































隐蔽工程验收





 系统冲洗、试压





 填充层及面层施工





 钢 丝 网 施 工





管道 、电缆敷设 敷  设





 铝箔保护层施工





 绝热层敷设





 地面清理





第二次系统试压





 分集水器安装





   材料准备














报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

