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太阳能热水设备及管道安装施工工艺
1、范围
本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。

2、施工准备
2.1材料要求
2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。
2.1.2集热器的材料要求：
2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高，对长波热辐射的反射和吸收率高，耐气侯性、耐久、耐热性好，质轻并有一定强度。宜采用3～5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。
2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料，应具有耐气候性，附着力大，强度高。
2.1.2.3集热管要求导热系数高，内壁光滑，水流摩阻小，不易锈蚀，不污染水质，强度高，耐久性好，易加工的材料，宜采用铜管和不锈钢管；一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2～3mm的塑料管（硬聚氯乙烯）等。
2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性，不易锈蚀，宜采用铝合金板，铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。
2.1.2.5集热器应有保温层和外壳，保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等，外壳可采用木材、钢板、玻璃钢等。
2.1.3热水系统的管材与管件宜采用镀锌碳素钢管及管件，要求见第二章。
2.2主要机具：
2.2.1机械：垂直吊运机、套丝机、砂轮锯、电锤、电钻、电焊机、电动试压泵等。
2.2.2工具：套丝板、管钳、活扳手、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器、电气焊工具等。
2.2.3其它用具：钢卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、线坠、量角器等。
2.3作业条件：
2.3.1设置在屋面上的太阳能热水器，应在屋面做完保护层后安装。
2.3.2屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。
2.3.3屋面结构应能承受新增加太阳能热水器设备的荷载。
2.3.4太阳能热水器安装的位置，应保证充分的日照强度。

3、操作工艺
3.1工艺流程：
安装准备→支座架安装→热水器设备组装→配水管路安装→管路系统试压→管路系统冲洗或吹洗→温控仪表安装→管道防腐→系统调试运行
3.2安装准备：
3.2.1根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确，配件是否齐全。
3.2.2清理现场，画线定位。
3.3支座架制作安装，应根据设计详图配制，一般为成品现场组装。其支座架地脚盘安装应符合设计要求。
3.4热水器设备组装：
3.4.1管板式集热器是目前广泛使用的集热器，与贮热水箱配合使用，倾斜安装。集热器玻璃安装宜顺水搭接或框式连接。
3.4.2集热器安装方位：在北半球，集热器的最佳方位是朝向正南，最大偏移角度不得大于15℃。
3.4.3集热器安装倾角：最佳倾角应根据使用季节和当地纬度确定。
3.4.3.1在春、夏、秋三季使用时，倾角设备采用当地纬度。
3.4.3.2仅在夏季使用时，倾角设置比当地纬度小10°。
3.4.3.3全年使用或仅在冬季使用时，倾角比当地纬度大10°。
3.4.4直接加热的贮热水箱制做安装：
3.4.4.1给水应引至水箱底部，可采用补给水箱或漏斗配水方式。
3.4.4.2热水应从水箱上部流出，接管高度一般比上循环管进口低50至100mm，为保证水箱内的水能全部使用，应从水箱底部接出管与上部热水管并联。
3.4.4.3上循环管接至水箱上部，一般比水箱顶低200mm左右，但要保证正常循环时淹没在水面以下，并使浮球阀安装后工作正常。
3.4.4.4下循环管接自水箱下部，为防止水箱沉积物进入集热器，出水口宜高出水箱底50mm以上。
3.4.4.5由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道，应有不小于0.005的坡度。
3.4.4.6水箱应设有泄水管、透气管、溢流管和需要的仪表装置。
3.4.4.7贮热水箱安装要保证正常循环，贮热水箱底部必须高出集热器最高点200mm以上，上下集管设在集热器以外时应高出600mm以上。
3.4.5配水管路安装
3.4.5.1自然循环系统管道安装：
a为减少循环水头损失，应尽量缩短上、下循环管道的长度和减少弯头数量，应采用大于4倍曲率半径、内壁光滑的弯头和顺流三通。
b管路上不宜设置阀门。
c在设置几台集热器时，集热器可以并联、串联或混联，但要保证循环流量均匀分布，为防止短路和滞流，循环管路要对称安装，各回路的循环水头损失平衡。
d为防止气阻和滞流，循环管路（包括上下集管）安装应不小于0.01的坡度，以便于排气。管路最高点应设通气管或自动排气阀。
e循环管路系统最低点应加泄水阀，使系统存水能全部泄净。每台集热器出口应加温度计。
3.4.5.2机构循环系统适合大型热水器设备使用。安装要求与自然循环基本相同，还应注意以下几点：
a水泵安装应能满足100℃高温下正常运行。
b间接加热系统高点应加膨胀管或膨胀水箱。
3.4.6热水供应管路系统安装同《SGBZ-0502室内给水管道安装施工工艺标准》。
3.4.7管路系统试压：应在未做保温前进行水压试验，其压力值应为管道系统工作压力的1.5倍。最小不低于0.5Mpa。
3.4.8系统试压完毕后应做冲洗或吹洗工作，直至将污物冲净为止。
3.4.9热水器系统安装完毕，在交工前按设计要求安装温控仪表。
3.4.10按设计要求做好防腐和保温工作。
3.4.11太阳能热水器系统交工前进行调试运行，系统上满水，排除空气，检查循环管路有无气阻和滞流，机械循环检查水泵运行情况及各回路温升是否均衡，做好温升记录，水通过集热器一般应温升3～5℃。符合要求后办理交工验收手续。

4、质量标准

4.1一般规定
4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPa，热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。
4.1.2热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。
4.1.3热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。
4.2管道及配件安装
主控项目
4.2.1热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，然后降至工作压力检查，压力应不降，且不渗不漏；塑料管道系统在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，连接处不得渗漏。
4.2.2热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩，直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求，并按有关规定进行预拉伸。
检验方法:对照设计图纸检查。
4.2.3热水供应系统竣工后必须进行冲洗。
检验方法:现场观察检查。
一般项目
4.2.4管道安装坡度应符合设计规定。
检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
4.2.5温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。
检验方法:观察检查。
4.2.6热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。
4.2.7热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外)，保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。
4.3辅助设备安装
主控项目
4.3.1在安装太阳能集热器玻璃前，应对集热排管和上、下集管作水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍。
检验方法:试验压力下10min内压力不降，不渗不漏。
4.3.2热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa；热水部分应不低于0.4MPa。
检验方法:试验压力下10min内压力不降，不渗不漏。
4.3.3水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
4.3.4水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
检验方法:温度计实测检查。
4.3.5敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
检验方法:满水试验静置24h，观察不渗不漏；水压试验在试验压力下10min压力不降，不渗不漏。
4.3.6安装固定式太阳能热水器，朝向应正南。如受条件限制时，其偏移角不得大于15°。集热器的倾角，对于春、夏、秋三个季节使用的，应采用当地纬度为倾角；
若以夏季为主，可比当地纬度减少10°。
检验方法:观察和分度仪检查。
4.3.7由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道，应有不小于5‰的坡度。
检验方法:尺量检查。
4.3.8自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3～1.0m。
检验方法:尺量检查。
4.3.9制作吸热钢板凹槽时，其圆度应准确，间距应一致。安装集热排管时，应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。
检验方法:手扳和尺量检查。
4.3.10太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。
检验方法:观察检查。
4.3.11热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。
检验方法:观察检查。
4.3.12凡以水作介质的太阳能热水器，在0℃以下地区使用，应采取防冻措施。
检验方法:观察检查。
4.3.13热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合GB50242—2002表4.4.7的规定。
4.3.14太阳能热水器安装的允许偏差应符合表4.3.14的规定。
表4.3.14太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法

	项目
	允许偏差
	检验方法

	板式直管太阳能热水器
	标高
	中心线距地(mm)
	±20
	尺量

	
	固定安装朝向
	最大偏移角
	不大于15°
	分度仪检查


5、成品保护
5.1集热器在运输和安装过程中应加以保护，防止破璃破碎。
5.2温控仪表应在交工前安装，防止丢失和损坏。
5.3太阳能热水器冬季不使用时应把系统水泄净。

6、应注意的质量问题
6.1.1正确调整集热器的安装方位和倾角，使其保证最佳日照强度。
6.1.2调整上下循环管的坡度和缩短管路，防止气阻滞流和减小阻力损失。
6.1.3太阳能热水器的安装位置应避开其它建筑物的阴影，保证充分的日照强度。
6.1.4太阳能热水器安装时，就避免设在烟囱和其它产生烟尘设施的下风向，以防烟尘污染透明罩影响透光。
6.1.5太阳能热水器应避开风口，以减少热损失。

7、质量记录

7.1应有材料及设备的出厂合格证。
7.2材料及设备进场检验记录。
7.3管路系统的预检记录。
7.4管路系统的隐蔽检查记录。
7.5管路系统的试压记录。
7.6系统的冲洗记录。
7.7贮热水箱满水试验记录。
7.8系统的调试记录。

8、安全环保措施
8.1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

8.2.在拉设临时电源时，电线均应架空，过道须用钢管保护，不得乱拖乱拉，以免电线被车辗物压。

8.3.电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须按“一机一闸一漏一箱”要求设置。

8.4.所有移动电具，都应具有二级漏电保护，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

8.5.各类电机械应勤加保养，及时清洗、注油，在使用时如遇中途停电或暂时离开，必须关闭电门或拔出插头。

8.6.使用切割机时，首先检查防护罩是否完整，后部严禁有易燃易爆物品，切割机不得代替砂轮磨物，严禁用切割机切割麻丝和木块。
8.7.煨弯管时，首先要检查煤炭中有无爆炸物，砂子烘干，以防爆炸。灌砂台搭设牢固.以防倒塌伤人。

8.8.在高梯、脚手架上装接管道时，必须注意立足点的牢固性。用管子钳装接管时，要一手按住钳头，一手掌住钳柄，缓缓板揿，不可用双手拿住钳柄，大力板揿，防止齿口打滑失控坠落。

8.9.现场挖掘管沟或深坑时，应根据土质情况加设挡土板，防止倒塌。如土质不良，管坑深满1m时，均应采用支撑或斜坡。地沟或坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时，事先须与有关部门联系，采取安全措施后，才能施工。
8.10.材料间、更衣室不得使用超过60w以上灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快，电饭煲)取暖、烧水、烹饪。

































































































































































































































































































































































































































































































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

