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重庆观音洞水库大坝沥青混凝土心墙施工技术
[摘  要]本文结合重庆观音洞水库大坝沥青混凝土心墙施工方法、施工工艺、拌和站布置、沥青混合料拌制、施工机械配置及质量控制等，总结出适用于中、小型工程沥青混凝土心墙施工的方法。
[关键词]堆石坝  沥青混凝土心墙   施工方法  质量控制   观音洞水库
绪论：沥青混凝土具有抗渗能力强，变形能力大，结构简单，工程量小，施工速度快，安全可靠，不破坏环境资源，因此优于其他材料的心墙。沥青心墙防渗能力可达10-8以上，可视为不漏水，同时有较好的塑性和柔性，能适应坝体的变形和沉陷，对已产生的裂缝有一定的自愈能力，是一种安全合理的防渗形式。我国从70年代以来，已建成了东北的尼尔基，三峡茅坪渓，重庆黔江洞塘，四川冶勒，新疆鄯善坎尔其等许多座沥青混凝土心墙坝。本文结合我局正在施工的重庆观音洞水库大坝沥青混凝土心墙，介绍其施工方法、施工工艺、拌和站布置、沥青混合料拌制、施工机械配置及质量控制等，总结出适用于中、小型工程沥青混凝土心墙施工的方法。
1、工程概况

观音洞水库工程位于重庆市渝北区木耳镇境内，嘉陵江一级支流后河中游，属于中型水库，水库总库容4903万m3，距离重庆江北国际机场9km，交通极为方便，由碾压式沥青砼心墙石渣坝、溢洪道、放空底孔、取水塔、输水管道和加压泵站、取水管道等建筑物组成。水库是以重庆主城区后备水源及应急水源为主，兼有农业灌溉、灌区场镇供水、农村人畜饮水及改善生态环境等综合效益。

大坝坝顶高程343.3m，坝顶长度241.0m，坝顶宽度10m，最大坝高66m，大坝石渣料填筑工程量为88万m3，心墙沥青混凝土铺筑工程量5477 m3，心墙底部高程283.3m，顶部高程342m。沥青混凝土心墙与灌浆廊道基座结合处设置0.3m×0.4m齿槽，接触段局部加大，扩大段高3m，厚度由2m过渡到1m（见图1）；心墙由底向上分别为0.8m、0.7m、0.6m、0.5m四种梯形断面，沥青砼心墙与防浪墙连接处同样设置局部扩大段（见图2）。在心墙上游侧设置3m宽碎石过渡带及在下游侧设置4m宽碎石过渡带（最大粒径为80mm）。
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图1   心墙与基座连接图                  图2   心墙与防浪墙连接图 

2、原材料、施工配合比及质量要求
2.1原材料
     观音洞水库沥青混凝土所用材料为70#水工沥青（四川泸州中海油36-1水工沥青2号）、当地石灰岩粗细骨料、重庆腾辉S75矿粉填料。

1）沥青。沥青是混合料的重要组成部分，其质量的好坏直接影响工程的防渗效果，沥青的选择是工程质量的关键。本工程选用中海油70#水工沥青，厂家对每批进场沥青提供材质试验合格报告，工地试验室进行复检后方可用于工程施工。沥青主要指标及检验成果详见表1。

2）矿料。沥青混凝土矿料包括粗骨料、细骨料及矿粉。观音洞水库沥青混凝土粗、细骨料采用35km外玉峰山镇的石灰岩破碎后筛分成20～10mm、10～5mm、5～0.074mm三种成品运至工地分仓堆存。矿粉堆存在铺有木板且其上敷有油毡的干燥库房内。骨料堆存场均架设有防雨棚，地面采用低标号混凝土找平并高出周围地面10cm，以防雨水倒灌。在沥青混凝土摊铺前对加工好的粗细骨料的物理力学性能进行了检验，检验结果见表2、表3。从检测成果可以看出，沥青混凝土原材料主要指标满足规范要求，可用于工程施工。
表1                  70#水工沥青主要指标检测成果表
	项 目　
	针入度（25℃，0.1mm）　
	软化点（℃）　
	延 度
（15℃，cm）　
	密 度（g/cm3）　
	薄膜烘箱试验后（153℃，5h）　

	
	
	
	
	
	质量损失（%）　
	针入度比（%）　
	延 度
（15℃，cm）　

	技术要求　
	60～80　
	48～55　
	>150　
	实测≈1　
	<0.4　
	>68　
	>80　

	试验结果　
	68.3　
	49.2　
	190　
	1.003　
	0.083　
	73　
	102.8　


表2                粗、细骨料物理力学性能检验成果表

	骨料　
	项 目　
	密 度 （g/cm3）　
	吸水率（%）　
	压碎率（%）　
	含泥量（%）　
	耐久性（5次Na2SO4循环重量损失）　

	粗　
	技术要求　
	≥2.6　
	≤2.0　
	≤30　
	≤0.5　
	≤12　

	
	试验结果　
	2.72　
	0.305　
	8.575　
	0　
	0.335　

	细　
	技术要求　
	≥2.55　
	≤2.0　
	　　
	≤2　
	≤15　

	
	试验结果　
	2.72　
	1.68　
	　　
	0　
	3.87　


	项 目
	密 度（g/cm3）
	含水率（%）
	亲水系数（%）
	细度（％）各筛通过率

	
	
	
	
	0.6mm
	0.15mm
	0.074mm

	技术要求
	>2.5
	<0.5
	<1
	100
	90
	85

	试验结果
	2.73
	0.08
	0.89
	100
	100
	99.9


表3                   S75矿粉主要指标检测成果表

	项 目　
	密 度（g/cm3）　
	含水率（%）　
	亲水系数（%）　
	细度（%）各筛通过率　

	
	
	
	
	0.6mm　
	0.15mm　
	0.074mm　

	技术要求　
	>2.5　
	<0.5　
	<1　
	100　
	90　
	85　

	试验结果　
	2.73　
	0.08　
	0.89　
	100　
	100　
	99.9　


2.2沥青混凝土施工配合比
观音洞水库工程沥青混凝土配合比由西安理工大学防渗研究所及工地试验室经室内试验和场外摊铺试验，优选出施工配合比及允许偏差。具体指标见表4：
表4                       施工配合比及允许偏差指标
	矿料级配
	筛 孔（mm）
	油石比

	
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.074
	

	通过率（%）
	100
	93.59
	86.92
	76.74
	58.93
	45.40
	35.26
	28.21
	21.87
	17.43
	14
	6.6

	允许偏差（%）
	±2
	±1
	±0.5

	稀释沥青（冷底子油）配合比——沥青：汽油＝40：60

	砂质沥青玛蹄脂配合比——沥青：矿粉：人工砂＝1：2：2


2．3沥青混凝土现场摊铺质量要求（见表5）

表5                 沥青混凝土现场摊铺质量要求 
	序号
	检查项目
	质量要求
	备 注

	1
	模板轴线偏差
	±5mm
	人工摊铺

	2
	摊铺轴线偏差
	±5mm
	机械摊铺

	3
	摊铺温度
	140～170℃
	每层随时检测

	4
	碾压温度
	<150℃且>110℃
	每层随时检测

	5
	摊铺厚度
	±20mm
	每层随时检测

	6
	碾压遍数
	静2动6
	

	7
	外   观
	无裂纹、蜂窝、麻面、空洞及花白料
	每层随时检测

	8
	渗透系数
	<10－8
	渗气仪无损检测

	9
	密   度
	>2.4g/cm3
	核子密度仪无损检测

	10
	孔隙率
	<3%
	室内马歇尔击实试件孔隙率<2%


3 沥青混凝土拌和站布置

沥青混凝土拌和站布置在大坝左岸下游与2＃进场公路转弯处平台上，占地面积1200m2，距离大坝铺筑现场600m，运输方便，可以减少沥青混合料的热量损失；该处地质和排水条件良好，不受洪水威胁；位于坝区下风口，且远离生活区，有利于防火及环境卫生。

沥青拌和站由一个30t散装沥青储存加热罐、QLB－30B型全自动沥青混合料搅拌设备及矿料计量、沥青计量系统组成。沥青拌和站设置3个储料仓分别堆存粗、细骨料。沥青拌和站储料仓、储料斗、加热及上料系统等均架设有防雨棚进行遮盖。

4  沥青混凝土心墙施工
4.1 施工作业程序（见图3）
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图3   施工作业程序
4.2 沥青混凝土原材料的加热处理

1）沥青加热：散装沥青在加热罐内采用燃煤加热至150～170℃；

2）骨料加热：骨料由称量系统自动配制流入提升料斗后送入加热桶加热，该系统采用柴油加热，加热温度为170～190℃；

4.3 沥青混合料的制备及运输

沥青混凝土采用全自动双轴强制式搅拌机拌制，整个拌制过程由微机自动控制。将热骨料与矿粉（矿粉不需加热）干拌15s，再加入热沥青湿拌50s。沥青混凝土混合料出机口温度控制在150～170℃。沥青混凝土混合料采用ZL50装载机由拌和站直接运至摊铺现场，运距600m。

4.4 心墙沥青混凝土的铺筑施工

心墙沥青混凝土施工以机械摊铺为主，当摊铺宽度>80cm时或与两岸廊道砼结合处扩大段部分采用人工立模摊铺。

4.4.1 人工摊铺                               
测量放线→支立钢模→毡布铺盖模板→过渡料铺筑与初步压实→基面面处理（表面清理、干燥、加热）→人工摊铺沥青混合料→抽掉钢摸→铺盖毡布→过渡料碾压和沥青混合料碾压→施工质量检查。
1）混凝土基础面处理

沥青混凝土心墙同周边建筑物的连接是防渗系统结构的关键，其处理的好坏将直接影响大坝的安全，必须精心组织施工。

①混凝土基础面凿毛：待混凝土强度达到设计值的70％后即可进行凿毛。采用带刃的小斧或锤剁掉混凝土表面的乳皮，并用高压风吹净，保证混凝土面平整、干燥。

②涂刷稀释沥青：稀释剂采用汽油，其掺配比例应视气温、风力等气候条件确定，一般采用40：60(沥青：汽油)。涂刷后的混凝土表面应为棕色。

③涂刷沥青玛蹄脂：厚度一般为1～2cm。在施工现场采用人工拌和，对人工砂和矿粉分别加热，温度控制在150～170℃，然后再加入到热沥青（140～160℃）中一起搅拌均匀。

④铜止水表面用热沥青涂刷两遍。

2)钢模安装

①钢模采用300mm×6mm×1250mm的钢板制作，模版两侧采用角钢限位卡固定，模板间连接采用承插式。

②钢模安装前表面涂刷废机油脱作为模剂，拼装好的模板平整严密，尺寸准确。定位后模板距心墙中心线偏差一般控制在±5mm内。 

3）过渡料铺筑：模板立好后，用毡布遮盖心墙表面，防止砂石、杂物落入仓面内。采用1m3反铲将掺配好的过渡料粗平，人工配合整平，松铺厚度为30cm。心墙两侧的过渡料应同时铺筑，靠近模板部位作业时要特别小心，防止模板走样、变位。

4）结合面清理与加热：结合面要清理干净，摊铺前用红外线加热器（局部采用煤气喷灯）使接合面加热到70℃以上。当面层为沥青玛蹄脂时不需要加热。

5）沥青混凝土混合料运输及入仓：由于沥青拌和站距离心墙铺筑现场较近，沥青混凝土混合料拌好后采用ZL50G装载机由拌和站直接运输至仓面入仓，人工整平，松铺厚度为28cm，误差控制在±2cm内，入仓温度控制在140～170℃。沥青混合料在活动钢模内摊平后将钢模拔出，采用先拆模后碾压的方法，可使沥青混凝土与过渡带形成犬牙交错的断面，利于两者的结合，这样对防止沥青心墙的塑性变形具有重要意义。钢模拆除后，立即将粘附在模板内壁的沥青混凝土清理干净，以备下次使用。

6）混合料与过渡料碾压

①碾压顺序及方法：采用2台2.0t自行式振动碾同时静压心墙两侧过渡料2遍后再动压6遍，最后振动碾压沥青混凝土混合料6遍。振动碾行进速度按30m/min控制。沥青混合料摊铺完成后，用毡布将沥青混合料表面覆盖，其宽度为盖住上下游过渡料各20cm，然后振动碾在毡布上碾压，这样不仅解决了沥青混合料表面污染，而且保持了沥青混合料表面的温度，不产生硬壳。实践证明经过这种方法碾压后的沥青混合料表面“返油”良好，未产生纵向裂缝。由于采用毡布遮盖，解决了沥青混凝土表面的“冷却”问题，所以在用振动碾碾压时，还可以采用边下料、边摊平、边遮盖，集中碾压的方法施工。当摊铺长度达到8～10m时，用振动碾集中碾压，其压实标准以沥青表面“返油”为准。对于振动碾碾压不到的边角部位（如铜止水附近和齿槽边角），采用重锤人工夯实，直至表面“返油”为止。

②碾压温度：碾压时最高温度不超过150℃，最低温度不低于110℃。

4.4.2 机械摊铺

基础结合面处理（使表面干净、干燥）→测量放线并固定定位金属丝→摊铺机摊铺沥青混合料和过渡料→人工摊铺两侧岸坡扩大段沥青混合料→过渡料碾压→沥青混合料碾压→施工质量检测。 
1）两岸混凝土基础面处理及心墙结合层面清理方法与人工摊铺相同。

2）测放中线：心墙中线在机械摊铺时尤为重要。采用全站仪每隔5～10m测放并用铁钉标记中点，用金属丝连接各点。在施工中发现在摊铺机行进过程中金属丝易变松而偏离中线，后来改用墨斗在心墙上弹出白线控制中线，效果较为理想。

3）摊铺机就位

    本工程使用的摊铺机械为西安理工大学防渗研究所研制的JXT-07型牵引式沥青混凝土心墙摊铺机，该机械包括自动调频卷扬机和沥青混凝土心墙专用小型摊铺机。采用1m3反铲将卷扬机和摊铺机吊装就位，就位时应注意摊铺机出料口和卷扬机中心线要与心墙轴线吻合。

4）混合料摊铺

   沥青混合料用ZL50G装载机运至摊铺现场后直接给摊铺机上料，摊铺机行进速度按0.8～1.2m/min控制。摊铺厚度25cm，其允许误差±2cm，摊铺温度为140～170℃。

5）过渡料铺筑

①填筑顺序：心墙沥青混凝土与过渡料的铺筑超前坝壳料2～3层，不高于80cm。
②混合料摊铺前在心墙两侧准备好过渡料。摊铺机行进路线上的过渡料要人工二次整平，防止摊铺机行进过程中心偏移。

③紧贴心墙两边50cm宽度过渡料采用人工上料，沥青混凝土摊铺机布料，其它过渡料紧随摊铺机后人工配合机械铺筑，整平。每摊铺段采用毡布遮盖心墙，然后整平碾压，

6）心墙与过渡料压实

   用2台振动碾先同时静压2遍后振压6遍心墙两侧过渡料；接着振压沥青混凝土混合料6遍。振动碾压行进速度以30m/min为宜，初碾时温度不高于150℃；终碾温度不低于110℃。

4．5 沥青混凝土施工过程中应注意的几个问题

1）沥青混凝土铺筑筑应与过渡料平起施工，沥青混凝土心墙铺筑应均衡上升，心墙基面尽可能保持同一高程，避免或减少横缝，当由于客观原因出现横缝，其结合面坡度应缓于或等于1：3，同时上、下层横缝应相互错开2m以上，横缝处应重叠碾压30～50cm，用振动夯夯至表面返油为止；。 

2）对于连续上升、层面干净且已压实好的沥青混凝土，表面温度大于70℃即可铺筑上层沥青混合料，当下层沥青混凝土表面温度低于70℃时，要进行加热，但加热时间不宜过长，以防止沥青混凝土老化。若已压实沥青混凝土表面有污物，采用人工清铲， 无法铲掉的，加热软化后铲除。不合格、因故间歇时间太长或温度损失过大的沥青混合料应及时清除，清除废料时，严禁损害下层已铺好的沥青混凝土；

3）对两岸坡接头部位、结合槽、铜止水周围等振动碾不易到达的地方，采用1t振动夯配合重锤人工夯实至“返油”；

4）钻孔取芯的部位要随取随盖，尽可能保持孔内洁净并及时回填，回填时，先将钻孔擦干，然后用喷灯将孔壁烘干加热到70℃后再分层人工回填捣实。

5）振动碾在心墙上不得急刹车，心墙两侧2m范围内，禁止大型机械进入及横跨心墙。

5  沥青混凝土心墙施工机械设备配置

   沥青混凝土心墙施工机械设备配置见表6
表6                沥青混凝土心墙主要施工机械设备配置表

	名 称
	规格型号
	数量
	主要技术性能及作用

	摊 铺 机
	牵引式JXT-07
	1套
	摊铺厚度0.25m，宽度0.5～0.8m梯级渐变,行进速度0.8～1.2m/min

	自行式振动碾
	YZ2 （2t）
	3台
	碾压沥青混凝土心墙及两侧过渡料

	沥青混凝土拌和站
	QLB—30B
	1台
	全自动双轴间歇强制式，最大拌和量1000kg/次

	沥青储存加热罐
	30t
	1个
	储存散装沥青，采用燃煤进行加热

	装 载 机
	ZL30、ZL50G
	2台
	砂石骨料上料，沥青混合料运输及入仓

	反    铲
	小松270
	1台
	摊铺机就位及过渡料整平

	振 动 夯
	2．2kw
	2台
	对振动碾碾压不到部位进行人工振密

	钢 模 板
	6mm（1250mm×30cm）
	140m
	人工摊铺部位使用


6 质量控制

沥青混凝土心墙施工是一种热施工，对沥青混凝土的配合比和温度控制等要求较高，施工过程中的质量控制和检测尤为重要。施工单位实行“三检制”，施工过程中严格执行“观音洞水库工程大坝沥青混凝土心墙施工作业指导书”，对各工序进行全过程质量控制，按照每层为一个单元进行验收签证。沥青混凝土开仓实行联合开仓证制度，即由业主、监理、设计三方联合进行验仓，同意开仓后当场在开仓证上签字。监理和业主对沥青混凝土心墙施工的全过程进行旁站监督，在沥青拌和站和大坝施工现场均安排专人测记沥青混凝土出机口温度、入仓温度、碾压温度等参数。

拌和站质量控制重点：①原材料质量控制；②混合料制备过程中的温度控制及外观检查；③沥青、矿料的计量控制；

摊铺现场质量控制重点：①工序质量控制；②摊铺宽度、厚度控制；③混合料入仓温度、碾压温度控制；④碾压质量控制（密度、孔隙率、渗透系数）；⑤外观检查。

沥青混凝土心墙施工期间分别在出机口和摊铺现场对沥青混合料入仓温度进行检测，每层为一个单元进行抽提试验并进行无损检测沥青混凝土指标如密度、孔隙率、渗透系数等，目前沥青混凝土心墙已完成单元工程93个，全部合格，优良率为88.2%。沥青混凝土检测检测结果见表7。

表7                    沥青混凝土检测项目统计表
	检测项目
	检测组数
	平均值
	最大值
	最小值

	密度（g/cm3）
	930
	2.42
	2.44
	2.39

	孔隙率（%）
	930
	1.8
	2.8
	1.7

	出机口温度（℃）
	1200
	160
	178
	145

	入仓温度（℃）
	1200
	157
	175
	140


7．沥青混凝土心墙埋设仪器观测资料分析

   沥青混凝土心墙共埋设观测仪器23支，其中包括包括温度计、测斜仪、渗压计、测缝计，取得972组观测数据，各种测量数据平稳变化，无突变，观测结果表明：心墙温度变化平稳缓慢，测斜仪、测缝计未有大的变形产生，心墙应力应变小于沥青混凝土允许范围，沥青混凝土心墙正常运行。

8 结束语
    观音洞水库碾压式沥青混凝土心墙自2008年2月28日开始铺筑至今，已施工93层，观测结果表明已施工沥青混凝土心墙运行良好，各种指标满足设计和技术规范要求。实践证明，沥青混凝土拌和站的设备配置、拌和工艺、机械运输、摊铺机械、碾压设备的选择及各工序人员的安排、施工工艺和方法是可行的，可以作为其他中型水库沥青混凝土心墙经验进行推广应用。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

