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陕西省公路建设通用表格
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沥青三大指标试验记录表

试验表23                                                          
	合同段
	
	取样地点
	
	试验日期
	

	样品名称
	
	使用范围
	
	试验方法编号
	

	①软化点试验

	样品编号
	室内温度
	烧杯内液体种类
	开始加热液体温度

(℃)
	开始加热时间
	烧杯中液体温度上升记录（℃）
	软化点(℃)
	平均值(℃)

	
	
	
	
	
	开始加热时
	第

1

分钟末
	第

2

分钟末
	第

3

分钟末
	第

4

分钟末
	第

5

分钟末
	第

6

分钟末
	第

7

分钟末
	第

8

分钟末
	第

9

分钟末
	第

10

分钟末
	第

11

分钟末
	第

12

分钟末
	第

13

分钟末
	第

14

分钟末
	第

15

分钟末
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	②针入度试验

	样品编号
	试验温度(℃)
	试验时间(S)
	试验荷重(g)
	指针度盘读数
	

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值

	
	
	
	
	针  入

样品前
	针  入

样品后
	针入

度
	针  入

样品前
	针  入

样品后
	针入

度
	针入样

品前
	针  入

样品后
	针入

度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	③延度试验

	样品编号
	试验温度(℃)
	试验速度

（cm/min）
	延度（cm）
	测定延度

（mm）
	备注

	
	
	
	试件1
	试件2
	试件3
	平均值（cm）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验
结果
	

	试验
	
	复核
	
	监理工程师
	


------------------------------------------------------------------------------------------装           订           线------------------------------------------------------------------------





监理独立抽检








