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冬期施工方案

1．编制依据

1.1  施工图纸：

表14－1

	图纸名称
	图纸内容
	工程号
	归档日期
	设计单位

	北京××工程施、
工图纸
	建施1～60
	602
	×年×月
	北京××
建筑设计院

	
	结施1～62
	
	
	


1.2  主要规范、规程：

表14－2

	序号
	规范、规程名称
	发布日期
	施行日期
	规范刁现程编号

	1
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	2001一03一15
	2002一04一01
	GB50204－2002

	2
	建筑工程冬期施工规程
	1997一11一19
	1998-06一01
	JGJ 104－97


1.3  施工组织设计

表14－3

	施组名称
	编制一日期
	编制人

	北京××工程施工组织设计
	×年×月
	×××、×××


2．工程概括

表14－4

	序号 
	项    目
	内     容

	1
	工程名称
	北京××工程

	2
	工程地址
	北京市××区××路

	3
	建设单位
	北京××建筑房地产开发有限公司

	4
	设计单位
	北京××建筑设计院

	5
	监理单位
	北京××建设工程监理公司

	6
	监督单位
	北京建设工程质量监督总站

	7
	施工单位
	北京××建设工程有限公式××工程项目经理部

	8
	施工范围
	土建、给排水、采暖、通风、消防及报警、动力、照明、有限电视电话、计算机网络布线（其中有限电视、电话工程、只做预埋管、箱、盒子，穿管线）工程，与室外相连的管线做至外墙轴线外2.5m

	9
	基本情况
	计划工期
	承包方式
	质量目标

	
	
	707天
	中标价加增减概算
	结构“长城杯”竣工“鲁班奖”


续表

	序号
	项  目
	内   容

	10
	工
程
概
况
	建筑规模
	占地面积
	19475㎡
	建筑面积
	82340㎡

	
	
	
	层数
	地上16层，地下3层

	
	
	
	建筑檐高
	60m

	
	
	标高
	士0.000
	53.00m
	室外
	52.3m
	基底
	－13.2m

	
	
	建筑功能
	写字楼38750㎡，商业建筑20856㎡，图书馆60000㎡

	
	
	结构类型
	框架—剪力墙

	
	
	基础形式
	筏板基础


3．施工部署

根据现场场地及施层施工及基础施工，基槽开挖及边坡护壁于11月上旬结束，下一步（冬施）将进行垫层施工及基础施工。

3.1  施工准备． 

3.1.1  冬季施工时间：日平均气温连续5天低于5℃或11月15 日，为冬施开始日期；日平均气温连续5天高于5℃或3月15日，为冬施工结束日期。现场应于11月初即开始对大气进行测温，上述两个条件有一个达到即确定为冬施的起、止日期。

3.1.2  根据目前的施工情况，熟悉装我各部位施工方法，合理安排施工进度，保证把各种费用降到最低点

3.1.3  通过计算并结合工程特点，根据初冬（11月15日～12月15日）和严冬（12月15日～次年2月底以大气温度不低于－10℃为标准）各时期的气温，选用合理的添加剂和保温措施。
3.2  现场准备

3.2.1  根据施工进度计划，材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。

3.2.2  对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。
3.2.3  工地临时供水管道做好保温防冻工作。

3.3  组织措施
3.3.1  组织有关人员学习各施工方案，并向具体操作人员交底。


3.3.2  进入冬期施工对混凝土试验，保温人员专门组织技术培训，学习本工作范围的有关知识明确职责，专人负责。

3.3.3  安排专人进行气温观测，做好记录与气象部门保持联系，及时了解天气情况，防止寒流袭击，积极采取措施，现场设置测温百叶箱。

4．冬期施工技术措施

4.1  钎探施工

4.1.1  基土在冬季施工时，为防止基土受冻基底预留20cm土待基槽验收完毕后由人工清理，其上满铺一层阻燃草纤被保温。

4.1.2  基土钎探时，每打几个孔后及时恢复覆盖保温材料，不得大面积掀盖，以免基土受冻。

4.1.3  人工清理预留土层与垫层混凝土浇筑分区流水进行，不得将几土长时间暴露，预留土清理后混凝土浇筑前同样覆盖一层阻燃草纤被保温。

4.2  垫层及底板施工

4.2.1  钢筋工程：
(1)钢筋加工要按规范操作，在运输、加工过程中要轻拿轻放，以避免造成刻痕，撞击凹陷。

(2)钢筋接头及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。

(3)对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。

(4)钢筋负温焊接，采用电弧焊焊接方法。当环境温度低于一20℃时不得施焊。

(5)雪天或施工现场风速超过5. 4m/s(3级风）焊接时，采用遮蔽措施，焊接后冷却的接头不要碰到冰雪。
4.2.2  模板工程：
模板保温措施：反梁、墙、柱模板采用挂阻燃草纤被保温，顶板随混凝土浇筑随铺一层塑料薄膜，上加阻燃草纤被菠盖保温。混凝土达到设计强度30％后方可拆除保温，混凝土内部温度与表面温度、表面温度与外部温度养护温度之差在15℃以内为安全；如温差超过15℃时，加强保温措施，即加强塑料薄膜和草纤被的覆盖厚度，提高表面和外部的温度，直至混凝土在养护期内缓慢冷却，确保内外温差不会超过15℃时，即可拆除保温。柱、墙模板在混凝土温度降至59C，强度达设计强度时即可拆除，梁、板模板待混凝土强度达100％方可拆除模板及支撑，模板拆除后混凝土表面加临时覆盖，以保证混凝土缓慢冷却。

4.2.3  混凝土工程：
冬施期间结构部分全部采用商品混凝土，混凝土在冬施过程中采用综合蓄热法，为保证冬施工程质量，对混凝土加热、搅拌、运输、浇筑及养护作如下要求：
（1）冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均应保持正温。采用P·O32.5以上普通硅酸盐水泥，用暖棚存放，并不得直接接触80℃以上的热水。水泥不得直接加热。
（2）拌制混凝土采用加热水的方法，水温不大于8090，若达不到热工计算的要求，则采用骨料加热法，骨料的加热温度不得超过500C，具体温度值由热工计算确定。

（3）骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质，含泥量术得超过规定值，掺含钾、钠离子早强型防冻剂时混凝土中不得混有活性骨料。
（4）严格控制水灰比，不得大于0.6，每
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混凝土水泥用量不少于300kg，由骨料带人的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌和水中扣除。
（5）外加剂采用无盐类防冻剂，大体积混凝土加用引气剂或引气减水剂，配置防冻剂溶液要有专人负责，严格控制防冻剂等外加剂掺量。外加剂必须使用符合设计规范规定，并经公司中心试验室的同意，并符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119－2003）的规定，方准使用。
（6）混凝土拌制前，应用热水冲洗搅拌机，混凝土搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍，混凝土的运距要尽量缩短，同时要做好混凝土罐车及泵管的保温工作。

（7）要求混凝土出搅拌机的温度不低于10℃，人模温度不低于5℃。
（8）在混凝土浇筑之前，要及时清除钢筋及模板上的冰雪冻块和污垢，对于脚手架，作业平台上的冻块及时清除，以防滑倒坠落。
（9）混凝土要充分搅拌后再卸车，每盘搅拌时间不少于180s，不要任意加水。若发生离析时在浇筑前应进行二次搅拌。
（10）浇筑竖向结构混凝土前先检查墙、柱模板的保温是否包裹严密，以防混凝土局部受冻，竖向混凝土施工时除采用直接在模板外阻燃草纤被保温外，利用外脚手架安全网加棚布挡风，防止冷风直接贯击施工混凝土接触面。

（11）墙体混凝土的浇筑要连续施工，间隔时间不超过2h，不留或少留施工缝。
（12）平面混凝土浇筑前，地下结构采用将整个地下室内封闭，地上结构利用外脚手架安全网加棚布挡风适当封闭，必要时从封闭室内采取电暖气或其他措施加温，保证板底不受冻。

（13）梁板同时浇筑，浇筑方法采用从一端开始向另一端采用“赶浆法”，浇筑。混凝土振捣密实后抹平，在混凝土表面温度降至2℃之前覆盖一层塑料薄膜，两层阻燃草纤被，保温72h。

（14）严格控制板面上料时间及荷载。
（15）混凝土养护：墙柱拆模后立即用塑料布覆盖，外挂阻燃草纤被保温，顶板混凝土浇筑初凝后铺一层塑料薄膜，上加阻燃草纤被覆盖保温。
（16）混凝土试件留置：应按规定留置龄期为28d标养试件和相应数量同条件养护试件。冬施混凝土应增加两组试件：一组测抗冻临界强度，约3一7d，应与测温结合起来，在结构温度降到抗冻剂规定温度前试压，判断是否超过抗冻强度4MPa；如达不到4MPa，继续降温，则有可能冻坏，应增加保温、加热养护等措施，使受冻面强度超过4MPa。另一组冬施转常温强度，冬施转常温后再养护28d，即次年4月12日试压所得到的混凝土强度。
4.2.4  大体积混凝土：

（1）骨料不得含有机杂质，粗骨料含泥量3﹪，细骨料含泥量≤1﹪，砂率控制在35％左右，不宜过大否则对混凝土抗裂不利，粒径选择中砂（mx =2.3～3)。

（2）掺入UEA10％左右（取代水泥）拌制成补偿收缩混凝土，掺人普通减水剂以减缓水化热。

（3）基础底板厚度超过1 ．2m采取分层浇筑方法，分层厚度0.6～0. 8m。

（4）为了增强分层浇筑层间的结合采取下层混凝土表面钢筋插铁加强法。

（5）混凝土养护采用岩棉及塑料薄膜覆盖，养护时间为14d。

4.2.5  大体积混凝土质量预控：

(1) 加强测温管理：
1)做好中心温度及表面温度记录并控制好中心及表面温差情况，一般控制在15～20℃之间。
2) 作好大气温度记录随时观察大气温度对混凝土中心及表面温度影响。

(2) 推行X.－Rs－Rm管理：
推行X.－Rs－Rm管理易于控制工序质量以及混凝土温度变化。

质量管理始于管理图，它是在生产过程中分析和控制工序质量的主要工具，冬期施工中混凝土质量控制是主要关键，影响混凝土质量的主要项目是：

1) 混凝土坍落度控制得不好，混凝土强度离散性大，由于加水量控制不准，混凝土强度波动值班内盘间离差可达到：ι=3MPa以上。

2) 冬施中混凝土搅拌温度控制得不好，影响混凝土早期受冻临界强度，对综合蓄热法施工不利。

3) 为了把影响混凝土质量主要因素控制好，对以上两项工序应处于管理状态，建议推行中位数极差X.－Rs－Rm管理图或移动极差X.－Rs管理图进行控制，通过它确保产品质量的一致性及稳定性。下面作一管理图（详见图14－1、表14－5、表14－6）实例：

①X.管理图（平均值）

CL=X..=17.5oC
UCL=X..＋2.66Rs．=17.5＋2.66·1.81=22.3oC
(平均值上侧管理界限)

LCL=X..-2.66Rs．=17.5－2.66·1.81=12.7oC
(平均值下侧管理界限)

②管理图（日平均值变动范围）

CL=Rs=1.81oC
UCL=3.2Rs．=591oC
(日平均值上侧管理界限)

③Rm管理图（各日变动范围）

CL=Rm．=4.91oC
UCL＝2.2Rm.=10.8oC
(上侧管理界限)

X.=X1.+X2.+•••Xn/n.；

[image: image151.png]Rs=Rs2＋Rs3十•••Rsn/n-1；

图14-1
图中X.－平均值；Rs－日变动截围；
Rm=Rml＋Rm2＋…＋Rmn/n
Rm－各日变动范围； 

CL－X.管理图的管理线；
UCL－X．管理图的上侧管理线；
LCL－X．管理图的下侧管理线；
CL－Rs 管理图的管理线； 

UCL－RM管理图的上侧管理线；
关于混凝土坍落度管理X.－RS－Rm管理图同上例方法相似，可利用表14－6求出；

通过以上X.－Rs－Rm管理图，可以看出所有点都是在控制线以内，说明工序质量是稳定的。一般要求至少25点以上连续管理界限内，才算工序处于管理状态。因为用少量数据作管理图，容易产生错误的判断。
表１４－５　　　　　　　　　　    混凝土温度值管理图数据

	质量特性
	搅拌  温度
	时间
	自
	×年×月×日
	工程名称
	

	测定单位
	℃
	
	至
	沁×年×月×日
	执行人
	

	月 日
	1
	测定值
	∑
	X.
	Rs
	Rm

n=3
	(X..－X.）
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	摘要
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	1.3
	1
	20
	18
	16
	54
	18
	-
	4
	0.5
	
	

	4
	2
	17
	19
	15
	51
	17
	1
	4
	0.5
	
	

	6
	3
	18
	21
	15
	54
	18
	1
	6
	0.2
	
	

	7
	4
	14
	13
	19
	46
	15
	3
	6
	2.5
	
	

	8
	5
	17
	15
	18
	50
	17
	2
	3
	0.5
	
	

	9
	6
	21
	20
	16
	57
	19
	2
	5
	1.5
	
	

	10
	7
	17
	19
	21
	57
	19
	0
	4
	1.5
	
	

	12
	8
	20
	14
	13
	47
	16
	3
	7
	1.5
	
	

	13
	9
	21
	18
	16
	55
	18
	2
	5
	0.5
	
	

	14
	10
	13
	15
	22
	50
	17
	1
	7
	0.5
	
	

	15
	11
	14
	14
	19
	47
	16
	1
	5
	1.5
	
	

	16
	12
	21
	22
	18
	61
	20
	4
	3
	2.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	210
	20
	59
	
	
	

	
	
	
	
	
	X.
	17.5
	1.81
	4.91
	
	
	


表14-6                     混凝土坍落度值X.－Rs－Rm管理图

	质量特性
	坍落度
	时
间
	自
	
	工程名称
	执行人

	测定单位
	厘米
	
	至
	
	
	

	月日
	2
	测定值
	
[image: image6.wmf]å


	X.
	Rs
	Rm

n＝3
	(X．－X.）
	(X.－X. )2
	摘要
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	X．管理图  CL=X..              UCL=X..＋2.66Rs            LCL=X－2.66Rs.

Rs管理图   CL=Rs.              UCL= 3. 2Rs.

Rm管理图  CL二Rm.            UCL = 2 . 2Rm.


4.3  土方工程
正式进入冬施前，基础土方开挖即已完成。因此在冬期施工时间，主要是进行基工，土方方面只做基础肥槽土方的回填。对其冬期施工质量的保证作如下要求：
4.3.1  填方前清除基底上的冰雪和斑纹材料,填方边坡表层1m以内,不得采用含有冻土块的土填筑.
4.3.2  回填用土应过50mm筛空,做到随筛、随拌、随夯、随盖，当气温低于－10℃时，不宜回填作业。
4.3.3  对基槽及地面工程范围内的回填土，不得采用冻土块或受冻的薪土做回填土料，对其沟槽部位的回填土，冻土块含量不得超过回填总体积的15，且冻土块的粒径应小于15cm。

4.3.4  结构施工外墙全部采用外防外贴法做防水，底板先采用单面支模浇筑混凝土，外贴法第一步做防水至底板导向墙高度后，砌筑防水保护墙外回填2:8灰土，对拌和灰土的土质中不得含有机杂质、雨雪块及冻土块，人工夯实严格控制分层厚度。
4.3.5  回填宜连续进行并应夯实，以免地基土或已填的土受冻，大面积填方时，要组织平行流水作业或采取其他有效的保温防冻措施。对当天回填的灰土面层采取覆盖阻燃草纤被保温，防止过夜面层冻胀，第二日回填前如有冻结部位必须挖除后重新回填。人工夯实时，每层铺土厚度不超20cm，夯实厚度为10～15cm。

4.3.6  冬期施工室外平均气温在－5℃以上时，填方高度不受限制，平均气温在－5℃～－10℃时填方高度不宜超过4.5m，平均气温在一11℃～－15℃时填方高度不宜超过3.5m，平均气温在－16℃～－20℃时填方高度不宜超过2.5m。

4.4  防水工程
4.4.1  本工程基础及地下外墙防水采用三元乙丙防水材料，操作时间选择在上午10时至下午4时施工。
4.4.2  对找平层及砌筑防水外保护墙所用砂浆标号及稠度较常温施工提高一个等级。

4.4.3  对防水面的保护层混凝土边施工边覆盖保温。
4.4.4  风天、严寒阶段即寒流的气候条件下不得施工防水层。

4.5  地下外保护墙砌筑
4.5.1  对砌筑的砂浆采用综合蓄热法拌制，水温不得超过80℃，砂温不得超过40℃，水泥不得直接加热。砌筑的砂浆标号及稠度较常温提高一个等级。
4.5.2  中不得含有直径大于10mm的冻结块和冰块。
4.5.3  砂浆要随拌随用，不要在灰槽中存灰过多，以防冻结。
4.5.4  严格按照“三一”砖砌法，平铺压搓，保证良好粘结。砖缝控制在8～10mm之间，禁止用灌注法砌筑。
4.5.5  每日砌筑完的墙体，必须将砌体表面上的砂浆清理干净，然后在砌体表面采用阻燃草纤被覆盖。
4.5.6   砌筑时，砖表面与砂浆的温差不应超过30℃。砂浆上墙温度不得低于5℃，在低于-10℃气温下或大风天气下不得施工。
4.5.7  砌筑时，应随砌随用未冻土在其两侧回填一定高度，砌完后应用未冻土及时回填，并分层夯实，防止砌体受冻。
4.6  水暖、管道工程
4.6.1  对结构施工时预埋的各种管道要将端口封严，防止进人雨水冻胀。
4.6.2  安装的铸铁管用水泥捻口时，应尽量在正温下操作，当气温低于5℃时，应用高标号普通水泥，用热水随伴随用，捻好的口应及时遮盖保温。.

4.6.3  给水管用石棉水泥接口时，应采用热水和合接口材料，水温小于50℃；用膨胀水泥接口时，用35℃热水拌和，当气温低于5℃时，不宜采用以上两种接口形式。排水管道用水泥砂浆接口时，应用35～70t的热水拌和，施工好的接口应覆盖保温材料养护。

4.6.4  避免冬期进行管道的水压试验作业。

4.7  测温孔布置及温度测量
4.7.1  测温孔布置：
全部测温孔均编号（编号根据图纸梁柱编号进行编号），测温孔主要设置在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位。
(1) 每根柱的柱头、柱脚各设1测孔，且位于迎风面，与柱面成90度角，孔深为1/3柱断面边长尺寸。

(2) 梁每跨设两个测孔，孔深为1/3梁高，垂直留置。

(3) 剪力墙每墙甲点，孔深为10cm，垂直留置，外墙每8m设一点。

(4) 距建筑物5m外设置百叶箱一个，用于测大气气温。

(5) 楼板以表面温度代替混凝土温度，每间1个点，孔深1/2板厚。

4.7.2  测温工具：
半导体数字测温计2支，干湿温度计2支，普通温度计500支，以及其他用于夜晚测温时所用照明用具（如手把灯或手电筒等）。
4.7.3  测温时间：

对水、骨料的加热温度及搅拌时的温度，混凝土出罐及人模温度进行检查，每工作班至少检查4次。
大气温度每日3次：7:30；14:00；21:00

混凝土养护温度每日6次：0:00、4:00、8:00、12:00、16:00、20:00

4.7.4  责任：
现场配测温员2名，所有各项测量及检验结果，均填写“混凝土工程施工记录”“混凝土测温记录”和“混凝土冬期施工日报”，由技术部门领导负责实施，夜间温度由当夜值班人员负责监督管理，认真做好记录，每日上午向技术负责人汇报。
5．主要材料用量

表14-7

	序号
	项   目
	数量

	1
	塑料薄膜
	10000㎡

	2
	阻燃草纤被
	20000㎡


6．质量保证措施
6.1  项目经理部成立以总工程师为组长的冬施领导小组

组长：×××（总工程师）

副组长：×××、×××、×××
组员：×××、×××、×××、×××、×××
6.2  混凝土工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外，还应检查外加剂的质量和掺量；骨料加热温度；混凝土出机人模及养护过程中的温度；混凝土在表面温度降至0℃的温度。
6.3  设专人测温，详细做好测温记录工作，整理归档。测温人员同时负责检查覆盖保温情悉掌握结构各部位的混凝土浇筑时间，遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温被，发现异常及时通知有关人员采取有效措施。
6.4  严格控制混凝土拆除保温和拆模时间，当温度为－5℃～－8℃时，拆模板时间不少于48h;当温度为一8℃～－12℃时，拆模板时间不少于72h；拆模强度不小于4N/m㎡,模板及混凝土的保温覆盖要及时有效。
6.5  砂浆、混凝土内外加剂的掺量由实验室确定，其使用、培植及掺加均设专人负责，并认真做好记录，严格按计量要求叉入，保证沙浆、混凝土在硬化初期不受冻

6.6  混凝土养护温度的测量，当采用蓄热法养护时，每6h测量1次；掺用防冻剂的混凝土，在强．度未达到4MPa以前每2h测量1次，测温空均应编号并绘制测温孔不止图，温度计测温每孔时间不少于3min。

7．安全消防措施

7.1  入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。

7.2  掌握天气情况，按方案做好冬施各项准备工作。
7.3  施工做好防滑措施，雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块；停工无有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投人使用。
7.4  用火管理，现场有足够的消防器材，防止火灾的发生。
7.5  用电管理，现场禁止使用裸线，不得私架电线，加强线路检查，防止漏电及电路失火，尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。
7.6  以棉帽代替安全帽。
7.7  各井口、洞口等加设防护，做好防护工作。
7.8  保温材料必须符合环保及消防（阻燃）要求，妥善保管，设专人负责。

8．热工计算

以C40混凝土为例，每立方米混凝土中的材料用量为：水 168kg ，温度 80℃ ；水泥410kg，温度51℃；砂520kg，温度―31℃；石1338吨，温度－3℃；砂含水率3％，石含水率1％，搅拌房内温度10℃，混凝土拌和物采用封闭式泵车运输，运℃输和成型共历时1h，当时气温－5℃
8.1  普通混凝土
8.1.1  混凝土拌和物的理论温度：
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—混凝土拌和物的理论温度（℃）；
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水、水泥、砂、石的温度（℃）
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b—水的比热(KJ/Kg.K）。
B—水的溶解热（KJ/Kg.k）；

当骨料温度＞0℃时，b=4.2   B=0

当骨料温度≤0℃时，b=2.10 B=335
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8.1.2  混凝土从搅拌机中倾出时的温度：
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—混凝土从搅拌机中倾出时的温度（℃）；
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8.1.3  混凝土经运输成型后的温度：
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—混凝土经过运输成型后的温度（℃）；
t—混凝土自运输至成型的时间（h)；

n—混凝土倒运次数；
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a—温度损失系数（封闭式自卸汽车a=0.1)。
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8.1.4  混凝土因钢筋及模板吸热后的温度
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式中：
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—混凝土因钢筋及模板吸热后的温度（℃）；
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混凝土相接触的模板和钢筋的总重量(kg)；
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—混凝土比热，取 1kJ/kg·K；
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—钢材比热，取0. 48kj /kg·K；
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—模板钢筋的温度，即当时的大气温度（℃）。
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8.1.5  蓄热法养护过程温度计算及强度验算
蓄热材料采用5cm厚阻燃草帘被，覆盖养护7d，养护期间的平均温度计算如下：
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   =(89.5×2.72－0.013×7－104×2.72－0.313×0.013×7/0.313＋104/0.313－89.5)/(0.313×7)－6

   =24.8

得平均温度24.8℃，养护7天，强度65%＞30%，满足要求。
式中：t—混凝土养护时间，取7天；
C—混凝土比热，取1kj/kg·K.
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图14-2

M－结构表面系数；
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8.2  大体积混凝土计算：

8.2.1  混凝土内部中心温度计算：假设龄期6d,混凝土厚1.5m.
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t—混凝土龄期（d）


[image: image117.wmf]max

T

=
[image: image118.wmf]j

T

+
[image: image119.wmf]t

T

×
[image: image120.wmf]x

=8.3＋78.75×0.46=44.5℃


[image: image121.wmf]j

T

－混凝土浇柱温度


[image: image122.wmf]t

T

－龄期T时混凝土绝热温度


[image: image123.wmf]x

－不同浇注块厚度降温系数，
[image: image124.wmf]x

=0.46

8.2.2  混凝土表面温度计算：
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