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广州某项目

第三方工程检测方案

一、项目概况

1、项目名称：广州某项目
2、建筑地点：广州市××区

3、建筑规模：

本项目包括××××××等建筑物。总建筑面积约×××m²，共×××个子单位工程，建筑物总高度小于68米，N1~N8均有地下室一层，底板底结构绝对标高2.050m，顶板面绝对标高为6.15m，塔楼N1、N2、N3、N7±0.000相当于绝对标高8.30m，塔楼N4、N5、N6、N8±0.000相当于绝对标高×××××××××××m。

各栋塔楼与地下室情况一览表：

	栋 号
	建筑面积（m²）
	每层面积（m²）
	层 数
	户 数/ 每 层
	结构类型
	塔楼下桩数（根）
	管桩规格

	
	
	
	18
	8
	剪力墙
	
	PHC-500-AB

	
	
	
	18
	8
	剪力墙
	
	

	
	
	
	22
	12
	剪力墙
	
	

	
	
	
	18
	12
	剪力墙
	
	

	
	
	
	15
	8
	剪力墙
	
	

	
	
	
	22
	4
	剪力墙
	
	

	
	
	
	18
	8
	剪力墙
	
	

	
	
	
	18
	12
	剪力墙
	
	

	
	
	
	1
	/
	框 架
	
	

	××
	
	
	2
	/
	框 架
	
	

	××
	
	
	2
	/
	钢结构
	
	


4、投资规模及大综材料用量

建安工程合同造价××亿元。大综材料用量：基坑支护水泥土搅拌桩为××万米；水泥用量约×××万吨；土方开挖及外运量约×××万m³（其中：淤泥××万m³）；（D500mm）预应力管桩约×××××万米；钢材约1万吨；预拌商品混凝土约9万m³。
5、基坑支护工程简况
1）、本基坑支护工程主要采用水泥土搅拌桩的支护形式，基坑支护周长约×××米，基坑内基底被动区土体采用水泥土搅拌桩加固；

2）、水泥土搅拌桩兼作基坑的临时支护及止水作用；

3）、本基坑工程安全等级为二级；

4）、本工程基坑开挖深度最深约为5.73 m；

本基坑坡顶超载为10kPa（其中出土口位置考虑超载30kPa）,坡顶3m范围内严禁超负荷堆载和运输车辆行走；

5）、本基坑水泥搅拌桩的桩径为550mm，桩间的搭接长度为150mm，桩间距为400mm，排距为400mm；

6）、水泥搅拌桩采用42.5级早强型普通硅酸盐水泥做固化剂，水泥掺量为18%（每米为62.5kg），水灰比0.5~0.6，四搅四喷；根据开挖龄期的需要，添加适量的速凝剂和早强剂。水泥土的设计抗压强度为0.7MPa；

7）、本基坑的最大水平位移控制值为50mm，如发现基坑变形超过控制值时，应采取有效的应急措施。地下水位标高变化值1.5米。

6、预应力管桩工程简况

1）基本情况：

根据设计图纸，桩基础采用预应力高强混凝土管桩（PHC—500—AB桩），桩径为Φ500，壁厚为125mm，单桩竖向承载力特征值为1800KN，抗拔桩单桩竖想抗拔力特征值为300KN，采用锤击法进行施工，柴油锤型号为D62，桩靴采用B型，有效桩长为18—25m。桩型为端承桩，桩端嵌入支承强风化岩，桩端入强风化岩内1米。停打以桩端到达或进入持力层（对照地质资料）、最后3阵（10锤/阵）均满足最后贯入度要求，贯入度为20mm/10击，最后1m沉桩锤击数不宜超过300击，总锤击数不宜超过2500击。第一节管桩内封底混凝土：桩端持力层易受地下水浸湿软化，在第一节桩施打完毕后立即往管内孔底部填灌微膨胀混凝土，混凝土强度为C25，灌注高度不小于1.5m。

2）施工容许偏差

①、桩垂直度容许偏差为5‰。

②、桩中心位置容许偏差值为：

a、单排或双排桩条形桩基沿垂直轴线方向的偏差100mm，沿平行轴线方向的偏差为150mm控制值。试打桩应符合预应力混凝土管桩的施打要求。

b、承台桩数为2~4根时的偏差为100mm；5~16根时周边桩偏差为100mm，中间桩偏差为d/3或150mm两者中较大值；多于16根时周边桩偏差为150mm，中间桩偏差为d/2。

c、单桩下的单桩的桩中心位置容许偏差为80mm。

3）质检要求：

①、施工单位必须编制打桩施工记录文件，包括桩位编号图、每根桩的打桩记录、桩的节数每节长度、总锤击数、最后1米锤击数、最后三阵每阵（10锤）贯入度需现场绘制管桩收锤回弹曲线等，提交有关部门检查和验收。

②、对施工完毕的桩应根据规定进行检测，如认为实际地质资料与设计资料不符或对某些桩的质量和承载力有疑问时，应会同设计单位、业主、监理公司及施工质检部门指定若干根桩采用静载试验或可靠的动力检验等有效方法进行检测。

③、抗拔桩施工完成后，应进行成桩质量与抗拔静载检测。参照广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15—31—2003）关于抗拔桩检测的规定。
7、主体结构工程简况：

1）、地下室围护结构（含底板、顶板）采用强度等级C30至C40、抗渗等级为0.6MPa的商品混凝土，柱、梁、剪力墙构件采用C30至C40强度等级的商品混凝土，钢筋视构件重要性选用一、二、三级钢筋不等。

2）、地上结构：首层为架空层，二层以上为450至900m²不等的公寓式住宅；柱、梁、剪力墙及板构件采用C25至C40强度等级的商品混凝土，钢筋视构件重要性选用一、二、三级钢筋不等。

二、编制依据

1、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）。

2、国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）。

3、国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）。

4、广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ 15—60—2008）。

5、行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2003）。

6、其他有关工程建设强制性标准条文等。

三、第三方检测项目及目的

	序号
	检测项目
	检测方法
	检测目的

	1
	水泥土搅拌桩
	钻芯法检测
	检测墙身完整性，并取样作抗压强度试验，判定水泥土搅拌桩是否满足设计要求。

	2
	抗拔管桩与非抗拔管桩
	低应变法检测
	    检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。

	3
	抗拔管桩与非抗拔管桩
	高应变法检测
	    判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求；检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别；分析桩侧和桩端土阻力。

	4
	非抗拔管桩
	静载检测
	确定单桩竖向抗压极限承载力；判定竖向抗压承载力是否满足设计要求；通过桩身内力及变形测试，测定桩侧和桩端土阻力；验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。

	5
	抗拔管桩
	静载检测
	确定单桩竖向抗拔极限承载力；判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。

	6
	抗拔管桩
	抗拔检测
	通过管桩抗拔实验，测定桩的抗拔摩阻力。

	7
	混凝土结构

实体
	钻芯法检测
	检测（梁板柱）结构混凝土实体抗压强度是否满足设计要求，对混凝土结构质量进行评价。

	8
	保护层厚度
	超声波检测
	检测钢筋在混凝土中心位置，测出其保护层厚度。（单位工程抽查数量不宜少于构件总数的10%）

	9
	管桩焊缝
	焊缝探伤检测
	检测焊缝质量。

	10
	地基承台混凝土
	回弹法检测
	检测地基承台混凝土实体强度是否满足设计要求，对混凝土结构质量进行评价。


四、第三方检测项目的比例及数量

1、水泥土搅拌桩工程检测比例及数量

本项目基坑支护水泥土搅拌桩重力式挡土墙约有×××万米延米，共×××××条，按1%钻芯法抽检，共应检测××条。具体抽检位置由业主会同参建单位现场确定。现场钻芯取样检测时间为年月日至月日左右。
2、预应力管桩检测项目的比例及数量

1）第三方基桩检测基本设想

本工程桩基础为××级建筑桩基础，根据广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ15—60—2008）第3.3.6条规定，成桩质量（桩的完整性）采用低应变动力检测法（低应变法）进行检测，单桩承载力采用静载检测及高应变动力检测法（高应变法）进行检测。本工程总计桩数×××根，其中抗拔桩为×××根，非抗拔桩×××根。按照国家规范和标准的精神，本工程的成桩质量检测（低应变法）按成桩数量的20%抽检，对于单桩承台按100%抽检；对于三桩或三桩以下承台，每个承台抽检桩数不少于1根；对于四桩或四桩以上的承台抽检桩数不少于相应总桩数的20%。抗拔桩单桩的承载力检测（抗拔静载试验）按成桩数量的1%且每个防火分区不少于2根抽检。非抗拔桩单桩的承载力检测，静载检测按成桩数量的1%且每栋不少于1根抽检。高应变动力检测法（高应变法）按成桩数量的2.5%且每栋不少于5根抽检。

  预应力管桩检测项目的比例及数量一览表
	桩类型
	桩数（根）
	桩径D（mm）
	低应变法
	静载检测
	抗拔检测
	高应变法

	
	
	
	抽检比率
	数量（根）
	抽检

比率
	数量（根）
	抽检

比率
	数量（根）
	抽检比例
	数量

（根）

	抗 拔 桩
	
	500
	30%
	
	1%
	
	1%
	
	
	

	非 抗

拔 桩
	
	500
	20%
	
	1%
	
	/
	/
	
	

	合计
	
	500
	/
	
	/
	
	/
	/
	
	


2）承载力检测桩位的选取应考虑如下因素：

1、按照成桩质量检测出成桩质量较差的桩；

2、选择对施工质量怀疑的桩；

3、选择设计单位认为重要的桩；

4、选择地质特性复杂可能影响施工质量的桩；

5、选择代表不同施工工艺条件的桩；

6、同类型的桩要均匀分布。

3）检测桩的桩号及时间

具体抽检位置（桩位桩号）由业主会同参建单位现场确定。现场检测时间暂定为年月日至月日。

五、地下室基础管桩布桩说明

1、编号规则

     桩的编号分为三类：各单体楼范围内桩、侧壁范围内桩、其他桩。

1）、各单体范围内桩编号方法

各单位范围内桩编号按照：栋号—承台号—桩号，例如：N8—5—3，表示N8栋楼5号承台的3号桩。

  《地下室基础布桩图》、《地下室基础布桩图（分区布桩图）》中对各单体楼范围进行了具体的划分，分为N1—N8的8栋单体楼，并对各单体楼范围内的承台与桩进行了编号，具体编号见《地下室各单体楼桩编号大样图》。
2﹞、侧壁范围内桩编号方法

    侧壁范围内编号按照：CB–承台号–桩号，例如：CB–4–2，表示侧壁范围内4号承台2号桩。

   《地下室基础布桩图》、《地下室基础布桩图（分区布桩图）》中地下室侧壁范围内承台进行了编号，共×个承台，其中包括弧形地下室车库。针对不同型号承台，桩的编号规则见《地下室各单体楼桩编号大样图》。

3﹞、其他编号方法

   其他桩编号按照：Y向轴线—X向轴线—桩号，例如：2—C—3，表示S—2轴线与S—C轴线交叉处承台的3号桩。

  《其他桩编号大样图》中列出了各类承台下的桩的编号规则。

   另外，其它单体编号单独列出。编号按照：G1–桩号、G2–桩号。例如：G2–3，表示G2栋的3号桩。具体见《基础布桩图》。

2、承台、桩数量统计

   为便于查找，参照××地下室基础平面图的分区规则，将基础布桩图划分为八个分区。具体划分界线见《地下室基础布桩图》、《地下室基础布桩图（分区布桩图）》。并对各类型承台数量与工程桩数量进行统计，具体见附表1、2。

附表1  桩数量统计表

	承台类型
	承台数量
	根数
	工程桩数量

	单桩承台
	
	
	

	两桩承台
	
	
	

	三桩承台
	
	
	

	四桩承台
	
	
	

	五桩承台
	
	
	

	六桩承台
	
	
	

	七桩承台
	
	
	

	八桩承台
	
	
	

	九桩承台
	
	9
	

	十桩承台
	
	
	

	十一桩承台
	
	
	

	十二桩承台
	
	
	

	十三桩承台
	
	
	

	十四桩承台
	
	
	

	合计
	
	
	


附表2 各类型承台数量统计表

	承台类型
	承台数量
	根  数
	工程桩数量

	
	BCT1
	
	
	

	
	BCT2
	
	
	

	
	BCT2A
	
	
	

	
	CT3A
	
	
	

	
	BCT3
	
	
	

	
	CT4
	
	
	

	
	CT4A
	
	
	

	
	CT4B
	
	
	

	
	BCT4
	
	
	

	
	CT5
	
	
	

	
	CT5A
	
	
	

	
	BCT5
	
	
	

	
	CT5B
	
	
	

	
	CT6
	
	
	

	
	CT6B
	
	
	

	
	BCT6
	
	
	

	
	CT7
	
	
	

	
	CT7A
	
	
	

	
	CT7B
	
	
	

	
	CT8
	
	
	

	
	CT8A
	
	
	

	
	CT8B
	
	
	

	
	CT8C
	
	
	

	
	CT8D
	
	
	

	
	CT9
	
	
	

	
	CT10
	
	
	

	
	CT10A
	
	
	

	
	CT11
	
	
	

	
	CT12
	
	
	

	
	CT12A
	
	
	

	
	CT12C
	
	
	

	
	BCT12
	
	
	

	
	CT13
	
	
	

	
	CT14
	
	
	

	
	CT1
	
	
	

	
	CT2A
	
	
	

	备注：BCT开头为抗拔桩，其它为非抗拔桩。


3、布桩平面图附后。(具体桩编号见施工单位桩位编号图)

六、业主委托的第三方检测单位应根据监理纺编制的《第三方工程检测方案》编制详细的《第三方工程检测实施方案》，内容应包含以下内容：工程概况，检测方法及其所依据的规范标准，检测数量，抽样方案，所需的机械设备和人工配合，试验时间（试验进度计划）要求，必要时还应包括桩头开挖、加固处理、场地平整，道路修筑，供水供电等要求。

七、施工单位应根据《第三方工程检测实施方案》做好相应的配合工作。

八、驻场监理部配备旁站监理人员一览表
	序号
	检 测 项 目
	检测单位
	联系人及电话
	总监代表及旁站人员

	1
	水泥土搅拌桩    钻芯抽检
	
	
	

	2
	抗拔管桩与非抗拔管桩低应变检测
	
	
	

	3
	抗拔管桩与非抗拔管桩静载检测
	
	
	

	4
	抗拔管桩抗拔检测
	
	
	

	5
	混凝土结构实体  检测
	
	
	

	6
	钢筋保护层厚度  检测
	
	
	

	7
	管桩焊缝探伤检测
	
	
	

	8
	地基承台混凝土回弹  检测
	
	
	

	备注：


九、监理部对第三方检测单位工作要求

1、监理单位职责

1）、根据工程实际情况编制《检测方案》；

2）、按规定配备工程检测见证员，负责第三方检测的旁站见证管理工作；

3）、检查第三方检测机构人员及仪器设备的投入情况，各项质量、安全、工期保证措施的落实情况；

4）、检查检测工作的完成情况，对检测工程量进行现场计量；

5）、审查检测报告，整理汇总检测结果，并按时上报重点办工程管理部及质安验评部；

6）、参与工程质量不合格情况的处理；

7）、审核检测机构提交的进度款支付申请单，并签署支付意见。

2、检测单位职责

1）、根据工程的《检测方案》和×××××下达的《检测进度计划》，编制有针对性的《检测实施计划》；

2）、按业主的要求进场，履行合同约定的义务，按照投标文件与合同的承诺派出检测人员和投入设备，监理以项目负责人（技术负责人）为主的现场管理机构；

3）、自行完成合同约定项目的检测工作，不得转包和分包；

4）、按时提交个阶段的检测报告，并对检测报告数据的真实性、可靠性负责；

5）、配合工程质量不合格情况的处理，提供专业意见；

6）、及时向业主报告在检测过程中发现的施工单位、监理单位违反有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准的行为；

7）、监理健全安全管理体系和安全责任制度，落实各项安全保证措施以确保检测操作人员的安全，同时注意防止检测对周边其他工程人员、设备、管线和结构等造成伤害。

附录：

1、 业主通讯录

2、 检测单位通讯录

3、 监理单位通讯录

4、 检测联系方式

5、 管桩施工记录表

6、 管桩收锤回弹曲线测绘纸

7、 预应力管桩旁站记录详表

8、 第三方检测管理流程图

9、 第三方检测完成情况汇总表（统计至   年   月   日）

10、管桩编号平面图
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