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上海海兴广场施工组织设计

1　工程概况海兴广场由综合办公楼和配套公寓楼组成,总建筑面积81429m2。办公楼主楼28层,总高107.6m,裙房3～4层。主楼为中筒外框结构,裙房为框架结构。地下室2层,片筏基础底板和框架柱基支承在607根工程灌注桩上。底板厚:主楼2.2m,裙房1.5m。公寓楼建筑平面呈蝴蝶形,地下1层,地上31层,全剪力墙结构。地下室一层片筏基础底板支承在174根工程灌注桩上,底板厚1.5m。
2　施工准备与平面布置根据计算,取消防用水量(10L/s)为施工用水量。施工机械功率总和496kW,折合供电总需用量365kVA,选用SJ-500/10型变压器。水电布置见图。办公楼安装1台FQ23B120t·m高塔,公寓楼安装1台QTZ-80F80t·m塔吊,各配1台外用电梯(SCD200/200J)。办公楼主体施工采用商品混凝土,公寓楼前布置EZA-30利柏尔混凝土搅拌站,供应公寓楼施工用混凝土。施工临时库房和木工、钢筋加工棚等充分利用地下室和裙房一层平面,材料均经过二次倒运。
3　主要施工方法
3.1　综合办公楼
3.1.1　基础工程基础工程灌注桩由业主另外发包。
(1)基坑围护桩施工:距基础底板外侧100mm沿底板四周施工一排灌注桩挡土,两排深层搅拌桩挡水。灌注桩直径850mm,桩长20.8m,间距950mm。深层搅拌桩直径700mm,桩长12.0m。沿围护桩周长按桩排宽度,现浇150mm厚钢筋混凝土压顶圈梁,增强围护桩整体性,同时做场内临时道路。
(2)基坑支护结构施工:基坑第一道支撑为钢筋混凝土,断面800mm×800mm,间距15.0、17.0、17.8和20.0m,井式梁支撑,场地清理平整到设计标高后,利用机械挖槽,底模为地胎模,侧模为组合钢模,模板支设好后进行钢筋混凝土施工。第二道支撑为 609钢管,间距是钢筋混凝土支撑的1/2,当挖平至管顶标高时,按支撑布置开槽挖土,逐根进行钢管安装。(3)底板钢筋混凝土施工:垫层混凝土浇捣后,绑扎底板钢筋,底板钢筋为 25 级钢筋双向双层,先绑扎下部双层双向筋,垫好100mm×100mm通长垫块,再绑扎上部双向双层筋。上部筋支撑在 16～20筋焊的马凳上,马凳间距1.1m,控制上部筋平直度和保护层。底板防水混凝土共9371m3,分3段浇筑, 段混凝土量2891.4m3, 段2454.84m3, 段4024.78m3(包括电梯井加深的混凝土量504m3)。 、 段用3台泵, 段用5台泵,其中1台泵专门浇捣电梯井加深部分,采用分层斜坡推进浇筑法,每段连续一次浇捣完。
3.1.2　地下室施工(1)支模方法:外墙外侧模用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙,墙外分层回填土30cm厚及20～10cm厚碎石。内侧用1∶2.5水泥砂浆粉25mm厚,涂刷AWP-4B防水涂料,四油-布(玻璃纤维布)作防水层至室外地坪标高。内模用胶合板,满堂红脚手架支撑。(2)钢筋、混凝土施工:按剪力墙、楼板、梁的常规方法施工。
3.1.3　主楼主体施工(1)模板工程:电梯井内模采用钢大模板,外模采用组合钢模,现浇楼梯按常规支模。八角柱采用自行设计四块特制的定型钢模,利用满堂红脚手架并增设钢管箍@400,同时用螺栓“十”字形对拉支模。主楼屋面(99.8m标高)有悬挑大梁,挑出外墙面4850mm,是施工难度最大的部位。当施工到93.10m和96.45m标高时,按施工组织设计图所示,分别在梁和楼板上预埋铁板M1和M2,当施工至屋面时,将整体电动提升脚手架下降至27层楼面(93.10m标高),以整体架作施工平台,施工预制好的型钢挑架。再以型钢挑架为悬挑梁的施工平台,在其上搭设支撑脚手架,进行悬挑梁的支模,绑扎钢筋,浇捣混凝土。主楼临打浦桥街面的圆弧形梁是由四个不同半径圆弧组成的圆滑线,施工时要保证1～28层圆滑线一致,特用梁底特制钢模和用[6槽钢加工成圆滑线围檩,保证层层梁按一个模式施工。(2)高层测量施工:使用激光铅直仪进行高层测量,采用天顶法进行施测。对临打浦桥街面的圆滑线,先找出一条基准线,测标出圆滑线的控制点与基准线的关系,以后每层根据基准线测出圆滑线。(3)脚手架工程:用整体电动提升架作主体和外装修脚手架,它由桁架、脚手架和提升系统三部分组成。提升步骤为:清除脚手架上所有物品→将滑道拉杆逐根向上一层移动并固定好→固定上拉杆,挂上电动葫芦,吊钩挂在支撑板上的挂板上,使其处于原始阶段→松开支撑板和下拉杆的固定螺栓,使整体架处于悬空状态→通过中心控制室开动电动葫芦,使整体架同步平衡上升→提升到位后,固定支撑板和下拉杆,铺设脚手板和安全设施→全面检查,验收合格后投入使用。下降与上升原理相同,仅施工顺序相反。
3.2　配套公寓楼3.2.1　基础工程(略)
3.2.2　地下室施工(略)
3.2.3　主体施工
(1)模板工程:公寓楼为全剪力墙结构,外墙外模采用全钢大模板,内模使用组合钢模,楼板使用胶合板配以满堂红脚手架进行施工。
(2)脚手架工程:公寓楼使用我们开发使用多年的自升式外爬架,施工主体时采用单层外爬架,外装修施工时采用双层自升式外爬架。
3.2.4　装饰工程
(1)施工部署:本工程工作量大,装饰材料品种多,质量要求高,涉及工艺面广,纵横向关系多,必须充分利用时间差和施工空间,合理安排立体交叉作业,严格施工质量管理责任制,成立以土建为主的领导小组,统一指挥,协调工作,以确保工程保质保量如期完工。
(2)施工顺序外装饰:清理墙面→张拉控制线→做灰饼、门窗安装→避雷焊接,补洞堵缝→刮搓→弹分格线→粘贴面砖→勾缝清洗→水落管安装。内装饰:弹出墙轴线及控制线→砌内隔墙→弹出地面斗方线→做墙面灰饼→门樘安装→天棚粉刷(预埋暗管、管盒修整)→墙面粉刷(吊顶)→地面基层抹灰→顶棚、墙面括腻子→打磨、刷涂料→木地板铺贴(厨、卫配件安装)→厨卫墙地面砖→电器设备灯具安装→油漆→门窗擦洗→地板打蜡。屋面装饰:机房、水箱、架空构架主体→屋面保温、泛水→油毡防水→钢筋混凝土整浇层→找平、面砖粘贴。
(3)垂直度、平整度控制:外墙面采用张拉钢丝控制总高垂直,设点为各阳角、阴角、统窗两侧边;单窗、小窗一侧边;大窗两侧边;圆弧部分起弧两边;无窗墙面每隔5m设一点。用经纬仪检测,确保钢丝垂直,阴、阳角必须两个方向检测。
(4)水平控制:第一次水平投测,将水平仪架设在屋面作360°交圈,以后水平仪架设在各层楼面,从窗洞投测水平并交圈,每层都投测,防止面砖水平分格造成累计误差。
(5)防渗、防漏:外墙门窗安装后必须先堵洞嵌缝,不得有插香孔。螺栓孔堵塞用掺2%防水浆、12%U型膨胀剂的细石混凝土,分两次堵塞严密。厨、卫、阳台、走道与客厅、卧室地坪高差严格控制,
地漏必须按规定放坡,以免积水和倒返水。屋面严格按操作规程施工,每道工序都经检验,排水坡度、泛水、卷材收头等更应仔细,确保不渗不漏。
(6)成品保护:加强对职工教育,提高质量意识,自觉做好成品保护,每层派值班人员,加强成品保护。卫生间洁具安装时,土建、安装、装饰等单位应很好配合,土建将洁具安装准备工序做完交安装;安装单位装好试压后交装饰,并做好记录;装饰单位用纸板覆盖,上压1490mm×750mm×20mm胶合板加以保护。
木地板油漆前,将门窗安装好,保持房间清洁无尘,操作人员穿泡沫拖鞋进行施工。墙面刷第二道乳胶漆前,应将木地板磨光,满铺厚纸加以保护,涂料刷好后,即将木地板擦抹干净,进行木地板油漆施工。墙面、天棚腻子刮好后,搬运材料时严防损伤面层,超过2m长物体,不准一人搬运,要两人共同搬运。
4　施工进度计划(略)
5　质量保证措施(略)
6　科技推广示范工程计划
6.1　科技推广示范工程的保证措施
(1)成立以项目总工程师和项目经理为首的领导小组,聘请公司总工程师为技术指导,领导科技推广示范工作。
(2)施工组织设计中所列新技术、新材料、新工艺等推广应用项目,要安排到生产计划中,并要按月或季度与工程进度、质量、安全同时进行检查验收,做好记录,按季上报。
(3)凡积极参加并取得成果者,除按不同级别实行物质奖励外,在以后晋级和评职称中作为业绩考虑。
6.2　科技推广项目根据建设部、中建总公司和四局要求,结合工程特点和实际情况,拟推广以下18个科技推广项目:
(1)自动化混凝土集中搅拌站与散装水泥应用技术;
(2)商品混凝土技术;(3)泵送混凝土技术;(4)粉煤灰综合利用;(5)外加剂的应用;
(6)自行设计八角柱模板和圆滑线梁底模板;
(7)整体电动提升架;
(8)120t·m塔吊的应用;
(9)深层搅拌桩防水技术;
(10)灌注桩挡土技术;
(11)橡胶止水带防水技术;
(12)大模板施工技术;
(13)粘结剂的应用;
(14)项目法施工;
(15)微机应用技术;
(16)U型膨胀剂的应用;
(17)激光铅直仪的应用;
(18)自升式外爬架开发应用技术。
6.3　主要技术指标
(1)科技效益率2.0%;
(2)工程质量达到上海市优良工程;
(3)工期比合同工期提前40d竣工;
(4)无重大安全事故;(5)文明施工,实现达标工地。
7　安全保证措施(略)
8　文明施工(略)
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