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一、 工程简介
本跨线桥位于某主干线同江至三亚胶州至两城段N0.9合同段内里程K21+799处。全桥长50m。桥上部结构为15+20+15现浇混凝土连续板。下部结构为桩基础，墩柱为方形C25钢筋混凝土；台帽为C25混凝土；现浇空心板和桥面铺装为C40混凝土。

施工工期为2002年7月10—2002年11月19日

2、 主要材料数量
    砼：428.6 m3
钢筋：182.24t
3、 施工方案

 1、支架、模板
 （1）施工时根据设计高程将原地面进行清理整平，根据设计确定碗口支架支撑位置，在桥纵向钢管排距取0.9m，横向、纵向间距为0.9×0.9。在支架处垫设σ=5mm厚15×15cm钢板。（通过实验是进行地基承载力实验，确定底部支撑钢板的规格），支架连接加固采取竖向每1.2m设一道，并在纵向设斜撑连接。在立柱钢管的顶部插可调节高度的顶托支撑方木，方木规格为：0.10×0.10×3.5m。。
 （2）为严格控制支架 、基础沉降量和支架变形，支架搭好后用袋装砂等材料进行等载预压，并进行观测，以便正确设置标高，并在施工过程中测量观测。
施工顺序：
支架搭设完毕后，经质检、安全部门检查认可符合要求后进行下一步施工。

 搭设支撑架     模板拼装     支撑架预压     沉降观测及支架与模板调整   钢筋绑扎    砼浇注     养护
       支架拆除及整理

2、 钢筋工程：
    钢筋应有出厂证明书和实验报告单，钢筋表面或每盘均有标志。进场应按炉号及直径分批检验。钢筋在运输和储存时，不得损坏标志。并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀和油污。钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍和铁锈等。应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状的钢筋不得使用。钢筋应平直，无局部曲折，钢筋的制作应符合设计及规范要求。
3、 混凝土工程：
（1）混凝土采用集中拌和。拌和站拌和用混凝土用罐车运输，泵车泵送。混凝土的各项指标都应符合规范要求。
（2） 混凝土的浇注
    模板、钢筋经监理工程师认可后方可浇注砼。砼采用水平分层浇注的方法一次连续浇注成型。浇注时从板的一端向另一端浇注。每层下料厚度不得超过30cm。第一层浇注完再进行第二层浇注。浇注过程中，预应力管道及锚垫板要有专人负责，确保位置准确不移位。振捣要细心认真，严格按规范要求,要振捣充分，使气泡溢出，砼达到密实。既不能过振，使砼离析；也不能漏振，使砼不密实，产生蜂窝麻面。振动间距不应超过其直径的1.5倍。并与侧模、芯模保持5—10cm的距离。插入下层砼的距离为5—10cm。振动时应快插慢拔，避免振动棒碰触模板、钢筋与其他预埋件。
（3） 砼的养护：
    砼在浇注完毕7天后必须进行洒水养护，确保砼表面湿润。
4、 施工要求及注意事项
1、 支架连接扣件要上紧，浇注前由专人负责检查各杆件的连接情况。
2、 支撑钢管与方木必须是合格产品，任何不合格产品（如：腐朽的方木、生绣的钢筋等）不得进入工地。
5、   总体稳定质量保证措施
  1、贯彻ISO9002质量标准，深化全面质量管理，提高全员质量意识。
2、严格按照施工规范，规范施工，确保全桥工程优化。
  3、落实质量责任制，坚持对每道工序实行自检、互检、交接检的三检制程序，配合监理对每道工序进行监督检查，对不合格工序坚决返工，决不能进入下一道工序。
  4、对特殊工种作业人员坚持严格技术交底，定期检查考试，提高全员整体素质。
  5、原材料进场严格把关，对不合格的材料一律清除出场。
  6、及时认真做好各项质检评比记录和施工记录，真实反应工程质量状况，资料齐全，保存完好。

6、 安全保证措施
  1、加强安全教育，提高全员安全意识，教育职工牢记安全第一的思想，建立安全保证体系，杜绝一切质量事故的人员伤亡事故的发生。
  2、各级管理人员必须兼顾安全工作，对发现的问题及时纠正。
  3、工班每天实行班前安全讲话制度，将安全落实到每一位施工人员消除一切不安全因素。
  4、高空作业人员必须遵守高空作业的安全操作规定，不得在无安全保证的条件下施工。
  5、特殊工种人员，必须通过安全考核，取得合格证后，方可上岗。
  6、吊装作业时，应检查吊钩，钢丝绳是否有效，起吊设备性能是否安全可靠，随时注意周围的建筑物及临时设备。施工时，除现场施工人员外，任何人不得从支架下面通过。
7、 现场施工人员必须戴安全帽、穿防滑鞋，非施工人员严禁进入工地。
8、 支撑架应搭设梯子，以便安全上下，严禁攀登脚手架。

7、 环保措施
  1、工期间应随时随地做好防排水工作，避免因淤塞造成道路、农田积水。
  2、生产和生活中的污水，不能直接排放到农田和河流中，必须通过净化处理方可排放。
  3、施工便道应经常洒水，防止灰尘飞扬。
  4、文明施工，和居民和睦相处，友好合作。
  5、工地文明堆码，机械设备停放整齐。
  6、施工和生活垃圾堆放在固定位置，定时由专人运送到垃圾场。
  7、施工完成后，按合同要求，清理施工现场，恢复农田。

8、 劳机安排：

本工程配备砼运输罐车5台，207t吊车2台，砼输送泵车2台（500型），砂轮机1台，插入式振动棒12个，，电焊机4台，钢筋切断机1台，弯曲机1台，施工人员60人。支架荷载计算：(注：单幅荷载)

     支架: 立杆          784×4.2m×5.8kg/m=19098 kg

          横杆     2×5488×0.9 m×4.511kg/m=44565kg

     砼：              428.6 m3×2650 kg/m3=1135790kg

     竹 胶 板：      (455+200+70)m2×12kg/m2 =8700kg

     钢    筋：                             91120kg

     方    木：  0.1m×0.1m×3600m×900kg/m3=32400kg 

     施工人员：                     40×65kg=2600kg

     施工机械：                              5000kg

     顶    托：                   784×2.6kg= 2040kg
     芯模：394m×19.5Kg=7683Kg

     总    计：                           1348996kg

                                         13489.96KN

     受力面积：                     13.5×50=576 m2

     单根承载力：                          14.71KN 

























































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

