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 除洁器制作与安装质量管理

依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
1、范围
本工艺标准适用于采用普通薄钢板，应用于一般民用与工业建筑除尘系统及锅炉除尘系统的除尘器制作与安装工程。

2、施工准备
2.1材料要求及主要机具：
2.1.1所使用的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件，板材应薄厚均匀，板面光滑。
2.1.2除尘器制作的板厚应按设计要求、标准样本材料明细表执行。
2.1.3龙门剪板机、震动式曲线剪板机、卷圆机、型钢切割机、角钢卷圆机、冲孔机、台钻、电焊设备、油漆喷枪、小吊车、倒链、扳手、水平尺、线坠等。
2.2作业条件：
2.2.1除尘器制作应有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。
2.2.2加工地点要有相应加工工艺的机具、设施及电源安装防护装置、消防器材等。
2.2.3除尘器制作应有设计图纸、大样图，并有施工员书面的技术、质量、安全交底。
2.2.4土建施工完毕已具备安装条件，无障碍及杂物。

3、操作工艺
3.1艺流程：
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3.2常用划线工具有钢板尺、角尺、划规、划针、洋冲等。根据不同规格型号的除尘器样本要求分别进行放样展开。
3.3板材剪要时必须先进行复核尺寸，以免有误，按划线形状尺寸用切板机及震动剪进行剪切。
3.4除尘器筒体外径或矩形外边尺寸的允许偏差不应大于5‰，其内外表面应平整光滑，弧度均匀。
3.5除尘器壳体拼接应平整，纵向拼缝应错开；法兰连接处及装有检查门的部位应严密。整体除尘器的漏风率，在设计工作压力下为5%，其中离心式除尘器为3%。
3.6卷圆时，注意左右回旋的方向，以免卷错方向。
3.7组装时除尘器的进出口应平直，筒体排出管与锥体下口应同轴，其偏心不得大于2mm。
3.8旋风除尘器的进口短管应与筒体内壁成切线方向；螺旋导流应垂直于筒体，螺距应均匀一致。
3.9焊接时应先段焊然后满焊，避免通焊后变形。
3.10除尘器成型后应外刷防锈漆二遍，再刷灰色调合漆一遍。
3.11除尘器安装时，按说明书的安装方式进行安装、找平找正。引风机入口要联接除尘器芯管法兰（即净化气体出口），引风机出口联接至烟道通过烟囱排入大气，切勿接反。
3.12安装连接各部法兰时密闭垫应加在螺栓内侧，以保证密封。
3.13除尘器蜗旋方向要与风机蜗旋方向一致，即可旋除尘器配用右旋引风机，左旋除尘器配用左旋引风机。
3.14组装除尘器主体与牛角锥体的联接大法兰和牛角锥体的小法兰与储灰罐法兰联接时必须保证密封。

4、质量标准

4.1除尘设备的安装应符合下列规定:
4.1.1除尘器的安装位置应正确、牢固平稳，允许误差应符合表4.1.1的规定；
表4.1.1除尘器安装允许偏差和检验方法

	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	平面位移
	≤10
	用经纬仪或拉线、尺量检查

	2
	标高
	±10
	用水准仪、直尺、拉线和尺量检查

	3
	垂直度
	每米
	≤2
	吊线和尺量检查

	
	
	总偏差
	≤10
	


4.1.2除尘器的活动或转动部件的动作应灵活、可靠，并应符合设计要求；
4.1.3除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密，并便于操作与维护修理。
检查数量:按总数抽查20%，不得少于1台。
检查方法:尺量、观察检查及检查施工记录。
4.2现场组装的静电除尘器的安装，还应符合设备技术文件及下列规定:

4.2.1阳极板组合后的阳极排平面度允许偏差为5mm，其对角线允许偏差为10mm；
4.2.2阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差为5mm，其对角线允许偏差为10mm；
4.2.3阴极大框架的整体平面度允许偏差为15mm，整体对角线允许偏差为10mm；
4.2.4阳极板高度小于或等于7m的电除尘器，阴、阳极间距允许偏差为5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器，阴、阳极间距允许偏差为10mm；
4.2.5振打锤装置的固定，应可靠；振打锤的转动，应灵活。锤头方向应正确；振打锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态，接触长度应大于锤头厚度的0.7倍。
检查数量:按总数抽查20%，不得少于1组。
检查方法:尺量、观察检查及检查施工记录。
4.3现场组装布袋除尘器的安装，还应符合下列规定:

4.3.1外壳应严密、不漏，布袋接口应牢固；
4.3.2分室反吹袋式除尘器的滤袋安装，必须平直。每条滤袋的拉紧力应保持在25～35N/m；与滤袋连接接触的短管和袋帽，应无毛刺；
4.3.3机械回转扁袋袋式除尘器的旋臂，转动应灵活可靠，净气室上部的顶盖，应密封不漏气，旋转应灵活，无卡阻现象；
4.3.4脉冲袋式除尘器的喷吹孔，应对准文氏管的中心，同心度允许偏差为2mm。
检查数量:按总数抽查20%，不得少于1台。
检查方法:尺量、观察检查及检查施工记录。
5、成品保护
5.1除尘器的成品要放在宽敞、干燥的地方排放整齐。
5.2除尘器搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏成品。

6、应注意的质量问题
6.1除尘器制作应注意的质量问题见6.1。
表6.1

	序号
	质量通病
	防治措施

	1
	异形排出管与筒体连接不平
	在圈圆时用各种样板找准各段弧度

	2
	芯子的螺旋叶片角度不对
	组装时边点焊边检查


7、质量记录

7.1现场组装除尘器、空调机漏风检测记录表。
7.2除尘器制作与安装分项工程质量检验评表。

8、安全标准
9、环保措施
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咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

